
Wtyk złącza dźwigniowego PERROT z GZ BSP, stal
węglowa, KVG

Wtyk złącza dźwigniowego PERROT z gwintem zewnętrznym BSP o szerokim
zastosowaniu, między innymi w gospodarstwach rolnych, ogrodnictwie, przemyśle,
budownictwie, budowie dróg i tuneli, odwadnianiu wód gruntowych,
oczyszczalniach, odprowadzaniu ścieków, ochronie środowiska. Materiał: stal
węglowa, ocynkowana. Ciśnienie robocze: do 10 bar.

Produkt Dostępność Wysyłka Cena netto (brutto)

Wtyk KVG 50 mm z GZ 1.1/2" BSP, stal ocynk.
Indeks: HC-KVG-050-150

W magazynie
W oddziałach

Wysyłka w 24h +1szt 25,00 zł (30,75 zł)

Wtyk KVG 50 mm z GZ 2" BSP, stal ocynk.
Indeks: HC-KVG-050-200

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 96,49 zł (118,68 zł)
+5szt 85,77 zł (105,50 zł)

Wtyk KVG 70 mm z GZ 2" BSP, stal ocynk.
Indeks: HC-KVG-070-200

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 75,78 zł (93,21 zł)
+5szt 67,36 zł (82,85 zł)

Wtyk KVG 70 mm z GZ 2.1/2" BSP, stal ocynk.
Indeks: HC-KVG-070-250

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 95,14 zł (117,02 zł)
+5szt 84,56 zł (104,01 zł)

Wtyk KVG 89 mm z GZ 3" BSP, stal ocynk.
Indeks: HC-KVG-089-300

W magazynie
W oddziałach

Wysyłka w 24h +1szt 124,87 zł (153,59 zł)
+5szt 111,00 zł (136,53 zł)

Wtyk KVG 108 mm z GZ 3" BSP, stal ocynk.
Indeks: HC-KVG-108-300

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 152,57 zł (187,66 zł)
+5szt 135,62 zł (166,81 zł)

Wtyk KVG 108 mm z GZ 4" BSP, stal ocynk.
Indeks: HC-KVG-108-400

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 143,30 zł (176,26 zł)
+5szt 127,38 zł (156,68 zł)

Wtyk KVG 133 mm z GZ 5" BSP, stal ocynk.
Indeks: HC-KVG-133-500

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 193,20 zł (237,64 zł)
+5szt 171,73 zł (211,23 zł)

Wtyk KVG 159 mm z GZ 6" BSP, stal ocynk.
Indeks: HC-KVG-159-600

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 273,08 zł (335,89 zł)
+5szt 242,73 zł (298,56 zł)
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