
Wytwornica piany LS 3

Wytwornica piany LS 3 do urządzeń ciśnieniowych przeznaczona do mycia
bezdotykowego. Zbiornik 1 l z polietylenu wyposażony jest w mosiężny inżektor do
wytwarzania piany. Średnica dyszy: 1,25 mm. Ciśnienie robocze: 180 bar. Maks.
przepływ: 20 l/min. Temperatura pracy: +60°C.

Produkt Dostępność Wysyłka Cena netto (brutto)

Wytwornica piany 180 bar, przyłącze GW 1/4" BSP
Indeks: MH-140269

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 213,55 zł (262,67 zł)
+5szt 179,83 zł (221,19 zł)

Wytwornica piany 180 bar, przyłącze GZ M22x1,5
Indeks: MH-140286

W magazynie Wysyłka w 24h +1szt 233,91 zł (287,71 zł)
+5szt 196,98 zł (242,29 zł)

Wytwornica piany 180 bar, przyłącze wtyk
szybkozł. 250 bar
Indeks: MH-140275

W magazynie Wysyłka w 24h +1szt 109,24 zł (134,37 zł)

Wytwornica piany 180 bar, przyłącze wtyk
szybkozł. 400 bar
Indeks: MH-140282

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 271,89 zł (334,42 zł)
+5szt 228,96 zł (281,62 zł)

Wytwornica piany 180 bar, przyłącze wtyk
szybkozł. 350 bar.
Indeks: MH-140288

W magazynie Wysyłka w 24h +1szt 292,25 zł (359,47 zł)
+5szt 246,11 zł (302,72 zł)

 

CZYSZCZENIE I ZMYWANIE
Czyszczenie i zmywanie / Czyszczenie i zmywanie wysokociśnieniowe / Pistolety do myjek wysokociśnieniowych /

Akcesoria
Akcesoria
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