
Wytwornica piany LS 3

Wytwornica piany LS 3 do urządzeń ciśnieniowych przeznaczona do mycia
bezdotykowego. Zbiornik 1 l z polietylenu wyposażony jest w mosiężny inżektor do
wytwarzania piany. Średnica dyszy: 1,25 mm. Ciśnienie robocze: 180 bar. Maks. przepływ:
20 l/min. Temperatura pracy: +60°C.

Produkt Dostępność Wysyłka Cena netto (brutto)

Wytwornica piany 180 bar, przyłącze GW 1/4" BSP
Indeks: MH-140269

W magazynie Wysyłka w 24h +1szt 220,15 zł (270,78 zł)
+5szt 185,39 zł (228,03 zł)

Wytwornica piany 180 bar, przyłącze GZ M22x1,5
Indeks: MH-140286

W magazynie Wysyłka w 24h +1szt 241,07 zł (296,52 zł)
+5szt 203,00 zł (249,69 zł)

Wytwornica piany 180 bar, przyłącze wtyk szybkozł.
250 bar
Indeks: MH-140275

W magazynie Wysyłka w 24h +1szt 109,24 zł (134,37 zł)

Wytwornica piany 180 bar, przyłącze wtyk szybkozł.
400 bar
Indeks: MH-140282

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 280,14 zł (344,57 zł)
+5szt 235,91 zł (290,17 zł)

Wytwornica piany 180 bar, przyłącze wtyk szybkozł.
350 bar.
Indeks: MH-140288

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 301,06 zł (370,30 zł)
+5szt 253,52 zł (311,83 zł)
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