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Ztgcza CAMLOCK ze stali nierdzewnej .
Zaslepka gniazda CAMLOCK DP, stal nierdzewna
C oy Zaslepka gniazda zigcza CAMLOCK DP wykonana wg amerykanskiej normy
. wojskowej MIL-C-27487 (A-A-59326). Cisnienie robocze: do 10 bar, zalezne od
L § | p 4 rozmiaru ztgcza. Materiat: stal AISI 316.
Produkt Dostepnosc Wysytka Cena netto (brutto)
Ztgcze CAMLOCK DP 1/2", AlISI 316 W magazynie Wysytka w 24h +1s2t 9,12 (11,22 zt)
Indeks: AC-DP-050-SSX W oddziatach +10szt 6,08 zt(7,48 z¥)
Ztacze CAMLOCK DP 3/4", AlSI 316 W magazynie Wysytka w 24h +1szt 12,95 z4(15,93 zf)
Indeks: AC-DP-075-SSX W oddziatach +10szt 8,63 z4(10,61 zt)
Ztacze CAMLOCK DP 1", AISI 316 W magazynie Wysytka w 24h +1szt 15,99 z4(19,67 zt)
Indeks: AC-DP-100-SSX W oddziatach +10szt 10,66 zt (13,11 zh)
Ztgcze CAMLOCK DP 1.1/4", AISI 316 W magazynie Wysytka w 24h +1szt 27,49 7+ (33,81 zh)
Indeks: AC-DP-125-SSX W oddziatach +10szt 18,32 z+(22,53 z)
Ztgcze CAMLOCK DP 1.1/2", AISI 316 W magazynie Wysytka w 24h +1szt 32,24 74(39,66 z§)
Indeks: AC-DP-150-SSX W oddziatach +10szt 21,50 74 (26,45 z)
Ztgcze CAMLOCK DP 2", AlSI 316 W magazynie Wysytka w 24h +1szt 47,31 z4(58,19 zt)
Indeks: AC-DP-200-SSX W oddziatach +5szt 31,54 z4(38,79 z4)
Ztgcze CAMLOCK DP 2.1/2", AISI 316 W magazynie Wysytka w 24h +1szt 126,41 z4(155,48 zf)
Indeks: AC-DP-250-5SX W oddziatach +5szt 84,28 z4(103,66 zf)
Ztacze CAMLOCK DP 3", AlSI 316 W magazynie Wysytka w 24h +1szt 88,80 z(109,22 zt)
Indeks: AC-DP-300-SSX W oddziatach +5s7t 59,20 z4(72,82 zi)
Ztgcze CAMLOCK DP 4", AlSI 316 W magazynie Wysytka w 24h +1szt 130,83 z4(160,92 z})
Indeks: AC-DP-400-SSX W oddziatach +3szt 87,22 z4(107,28 z8)
Ztgcze CAMLOCK DP 5", AlSI 316 Na zamodwienie Po potwierdzeniu +1szt 276,32 z+(339,87 z})
Indeks: AC-DP-500-55X +3szt 184,22 74(226,59 zf)
Ztgcze CAMLOCK DP 6", AlSI 316 Na zaméwienie Po potwierdzeniu +1szt 509,43 z4(626,60 z¥)
Indeks: AC-DP-600-55X +3s7t 339,62 z4(417,73 zf)

www.sklep.tubes-international.pl .




	Zaślepka gniazda CAMLOCK DP, stal nierdzewna

