
Zaślepka mosiężna niklowana z GW BSP, typ A8

Zaślepka z gwintem wewnętrznym BSP typ A8 przeznaczona do elementów
pneumatyki. Materiał: mosiądz niklowany. Ciśnienie robocze: 60 bar.

Produkt Dostępność Wysyłka Cena netto (brutto)

Zaślepka A8, GW BSP 1/8"
Indeks: MW-2108001

W magazynie
W oddziałach

Wysyłka w 24h +1szt 3,41 zł (4,19 zł)
+10szt 2,92 zł (3,59 zł)

Zaślepka A8, GW BSP 1/4"
Indeks: MW-2108002

W magazynie
W oddziałach

Wysyłka w 24h +1szt 4,35 zł (5,35 zł)
+10szt 3,73 zł (4,59 zł)

Zaślepka A8, GW BSP 3/8"
Indeks: MW-2108003

W magazynie
W oddziałach

Wysyłka w 24h +1szt 6,12 zł (7,53 zł)
+10szt 5,25 zł (6,46 zł)

Zaślepka A8, GW BSP 1/2"
Indeks: MW-2108004

W magazynie
W oddziałach

Wysyłka w 24h +1szt 12,84 zł (15,79 zł)
+10szt 11,01 zł (13,54 zł)
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