
Zaślepka mosiężna niklowana z GW BSP, typ A8

Zaślepka z gwintem wewnętrznym BSP typ A8 przeznaczona do elementów pneumatyki.
Materiał: mosiądz niklowany. Ciśnienie robocze: 60 bar.

Produkt Dostępność Wysyłka Cena netto (brutto)

Zaślepka A8, GW BSP 1/8"
Indeks: MW-2108001

W magazynie
W oddziałach

Wysyłka w 24h +1szt 3,25 zł (4,00 zł)
+10szt 2,76 zł (3,39 zł)

Zaślepka A8, GW BSP 1/4"
Indeks: MW-2108002

W magazynie
W oddziałach

Wysyłka w 24h +1szt 4,14 zł (5,09 zł)
+10szt 3,52 zł (4,33 zł)

Zaślepka A8, GW BSP 3/8"
Indeks: MW-2108003

W magazynie
W oddziałach

Wysyłka w 24h +1szt 5,83 zł (7,17 zł)
+10szt 4,96 zł (6,10 zł)

Zaślepka A8, GW BSP 1/2"
Indeks: MW-2108004

W magazynie
W oddziałach

Wysyłka w 24h +1szt 12,23 zł (15,04 zł)
+10szt 10,40 zł (12,79 zł)

 

PNEUMATYKA
Pneumatyka / Złącza pneumatyczne i akcesoria / Złącza gwintowe / Złącza gwintowe mosiężne

Złącza gwintowe mosiężne

13-03-26 14:06 www.sklep.tubes-international.pl1


	Zaślepka mosiężna niklowana z GW BSP, typ A8

