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Szybkoztgcza CEJN .

-

Zaslepka ostona szybkoztgcza, gniazda
zabrudzeniami, dla serii CEJN - NON DRIP. Kapturki przeciwpytowe mozna taczy¢
razem, gdy gniazdo i wtyk sg potgczone. Wtedy kapturki sg czyste, co zapobiega
przedostaniu sie pytu i zanieczyszczenn do systemu i zwieksza sie zywotnosc
szybkoztgcza. Materiat: tworzywo sztuczne.

ZasSlepka ostona szybkoztgcza DN4+19, seria CEJN -
NON DRIP

i wtyku DN4+19, chronigca przed

Produkt

Dostepnos¢

Wysytka

Cena netto (brutto)

Zaslepka gniazda CEJN NON DRIP DN4, tworzywo
Indeks: CJ]-ND-102671000

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 13,69 z4(16,84 z4)
+10szt 11,98 zt (14,74 zh)

Zaslepka wtyku CEJN NON DRIP DN4, tworzywo
Indeks: CJ-ND-102671050

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 13,69 z¢(16,84 zH)
+10szt 11,98 z+ (14,74 zb)

Zaslepka gniazda CEJN NON DRIP DN6, tworzywo
Indeks: CJ-ND-104671000

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 16,21 z4(19,94 zt)
+10szt 14,18 z+(17,44 zt)

Zaslepka wtyku CEJN NON DRIP DN6, tworzywo
Indeks: CJ-ND-104671050

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 16,21 z4(19,94 z})
+10szt 14,18 4 (17,44 z1)

Zaslepka gniazda CEJN NON DRIP DN9, tworzywo
Indeks: CJ-ND-105671000

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 19,00 z4(23,37 zt)
+10szt 16,63 zt(20,45 zh)

Zaslepka wtyku CEJN NON DRIP DN9, tworzywo
Indeks: CJ]-ND-105671050

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1s2t 18,16 z4(22,34 z4)
+10szt 15,89 zt(19,54 zh)

Zaslepka gniazda CEJN NON DRIP DN14,
tworzywo
Indeks: CJ-ND-106671000

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 20,68 zt(25,44 zH)
+10szt 18,09 z+(22,25 z)

Zaslepka wtyku CEJN NON DRIP DN14, tworzywo
Indeks: CJ-ND-106671050

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 20,68 zt(25,44 zH)
+10szt 18,09 z+(22,25 z)

Indeks: CJ-ND-107671050

Zaslepka gniazda CEJN NON DRIP DN19, Na zapytanie Po potwierdzeniu Cena na zapytanie
tworzywo

Indeks: CJ-ND-107671000

Zaslepka wtyku CEJN NON DRIP DN19, tworzywo | Na zapytanie Po potwierdzeniu Cena na zapytanie

www.sklep.tubes-international.pl .



	Zaślepka osłona szybkozłącza DN4÷19, seria CEJN – NON DRIP

