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Zaslepki i korki z zeliwa [JJj]

Zaslepka szesciokatna, zeliwo, typ 300/43

Zaslepka do zastosowania w rurowych instalacjach przemystowych. Materiat: zeliwo
ciggliwe. Temperatura pracy: do +300°C. Cisnienie robocze: 25 bar (do +120°C), 20 bar (do

+300°C).

Produkt

Dostepnosé

Wysytka

Cena netto (brutto)

Zaslepka szesciokatna 174", zeliwo ocynk.
Indeks: EE-30043-04

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 11,17 24 (13,74 zt)
+10szt 9,412+ (11,57 z4)

Zaslepka szesciokatna 3/8", zeliwo ocynk.
Indeks: EE-30043-06

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 10,412t (12,80 zt)
+10szt 8,77 z+(10,79 z4)

Zaslepka szesciokatna 1/2", zeliwo ocynk.
Indeks: EE-30043-08

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 11,73 z+ (14,43 zt)
+10szt 9,88 zt (12,15 zt)

Zaslepka szesciokatna 3/4", zeliwo ocynk.
Indeks: EE-30043-12

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 14,08 z+ (17,32 zt)
+10szt 11,85 z+ (14,58 zt)

Zaslepka szesciokatna 1", zeliwo ocynk. W magazynie Wysytka w 24h +1szt 16,512+ (20,31 z¢)
Indeks: EE-30043-16 W oddziatach +10szt 13,912+ (17,11 z4)
Zaslepka szesciokatna 1.1/4", zeliwo ocynk. W magazynie Wysytka w 24h +1szt 5,95 z4(7,32 z4)
Indeks: EE-30043-20 W oddziatach

Zaslepka szesciokatna 1.1/2", zeliwo ocynk.
Indeks: EE-30043-24

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 30,90 z+ (38,01 z¢)
+10szt 26,02 z+ (32,00 zt)

Indeks: EE-30043-48

W oddziatach

Zaslepka szesciokatna 2", zeliwo ocynk. W magazynie Wysytka w 24h +1szt 58,45 z4 (71,89 zt)

Indeks: EE-30043-32 W oddziatach +10szt 49,22 7+ (60,54 zt)
Zaslepka szesciokatna 2.1/2", zeliwo ocynk. W magazynie Wysytka w 24h +1szt 106,312+ (130,76 zt)
Indeks: EE-30043-40 W oddziatach +10szt 89,53 z+ (110,12 zt)
Zaslepka szesciokatna 3", zeliwo ocynk. W magazynie Wysytka w 24h +1szt 82,96 z+ (102,04 zt)

Zaslepka szesciokatna 4", zeliwo ocynk.
Indeks: EE-30043-64

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 253,34 zt (311,61 zt)
+10szt 213,34 7+ (262,41 zt)

www.sklep.tubes-international.pl .



	Zaślepka sześciokątna, żeliwo, typ 300/43

