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Zaslepka wtyku CAMLOCK DC, aluminium

Zaslepka wtyku ztgcza CAMLOCK DC wykonana wg amerykanskiej normy wojskowej MIL-
C-27487 (A-A-59326). Cisnienie robocze: do 10 bar, zalezne od rozmiaru ztgcza. Materiat:
aluminium. Dzwignie: stal AISI 304 (w rozmiarach 1.1/4" do 4" - dzwignie z mosigdzu).
Uszczelnienie: NBR.

Produkt Dostepnosé Wysytka Cena netto (brutto)

Ztacze CAMLOCK DC 1/2" aluminium W magazynie Wysytka w 24h +1szt 11,99 z+ (14,75 zt)
Indeks: AC-DC-050-AX W oddziatach +10szt 8,15 z4(10,02 zt)
Ztacze CAMLOCK DC 3/4" aluminium W magazynie Wysytka w 24h +1szt 10,96 z+ (13,48 zt)
Indeks: AC-DC-075-AX +10szt 7,45 z+(9,16 z4)
Ztacze CAMLOCK DC 1" aluminium W magazynie Wysytka w 24h +1szt 11,49 24 (14,13 z4)
Indeks: AC-DC-100-AX W oddziatach +10szt 7,812+ (9,61zt)
Ztacze CAMLOCK DC 1.1/4", aluminium W magazynie Wysytka w 24h +1szt 19,33 24 (23,78 z4)
Indeks: AC-DC-125-AX W oddziatach +10szt 13,15 z+ (16,17 z4)
Ztacze CAMLOCK DC 1.1/2" aluminium W magazynie Wysytka w 24h +1szt 18,09 zt (22,25 zt)
Indeks: AC-DC-150-AX +10szt 12,30 z+ (15,13 zt)
Ztacze CAMLOCK DC 2" aluminium W magazynie Wysytka w 24h +1szt 22,34 z4 (27,48 zt)
Indeks: AC-DC-200-AX W oddziatach +bszt 15,19 z+ (18,68 zt)
Ztacze CAMLOCK DC 2.1/2" aluminium W magazynie Wysytka w 24h +1szt 26,60 z4 (32,72 z4)
Indeks: AC-DC-250-AX W oddziatach +5szt 18,09 z4 (22,25 z4)
Ztacze CAMLOCK DC 3" aluminium W magazynie Wysytka w 24h +1szt 52,86 zt (65,02 z4)
Indeks: AC-DC-300-AX W oddziatach +bszt 35,94 zt (44,21 zt)
Ztacze CAMLOCK DC 4" aluminium W magazynie Wysytka w 24h +1szt 73,29 z+ (90,15 zt)
Indeks: AC-DC-400-AX W oddziatach +3szt 49,84 z+ (61,30 zt)
Ztacze CAMLOCK DC 5", aluminium W magazynie Wysytka w 24h +1szt 72,13 2+ (88,72 z4)
Indeks: AC-DC-500-AX +3sz7t 58,39 + (71,82 z4)
Ztacze CAMLOCK DC 6", aluminium W magazynie Wysytka w 24h +1szt 95,72 z+ (117,74 zt)
Indeks: AC-DC-600-AX +3szt 77,49 z+ (95,31 z4)
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