
Zaślepka z gwintem wewnętrznym BSP, stal
nierdzewna, typ VT118

Zaślepka z gwintem wewnętrznym BSP. Materiał: stal AISI 316. Ciśnienie robocze 10
bar. Podane wymiary są poglądowe i mogą nieznacznie różnić się w zależności od
producenta.

Produkt Dostępność Wysyłka Cena netto (brutto)

Zaślepka z GW 1/4" BSP, AISI 316
Indeks: NM-VT118-04

W magazynie
W oddziałach

Wysyłka w 24h +1szt 5,11 zł (6,29 zł)
+10szt 4,52 zł (5,56 zł)

Zaślepka z GW 3/8" BSP, AISI 316
Indeks: NM-VT118-06

W magazynie
W oddziałach

Wysyłka w 24h +1szt 7,67 zł (9,43 zł)
+10szt 6,78 zł (8,34 zł)

Zaślepka z GW 1/2" BSP, AISI 316
Indeks: NM-VT118-08

W magazynie
W oddziałach

Wysyłka w 24h +1szt 9,27 zł (11,40 zł)
+10szt 8,20 zł (10,09 zł)

Zaślepka z GW 3/4" BSP, AISI 316
Indeks: NM-VT118-12

W magazynie
W oddziałach

Wysyłka w 24h +1szt 11,82 zł (14,54 zł)
+10szt 10,46 zł (12,87 zł)

Zaślepka z GW 1" BSP, AISI 316
Indeks: NM-VT118-16

W magazynie
W oddziałach

Wysyłka w 24h +1szt 18,85 zł (23,19 zł)
+10szt 16,68 zł (20,52 zł)

Zaślepka z GW 1.1/4" BSP, AISI 316
Indeks: NM-VT118-20

W magazynie
W oddziałach

Wysyłka w 24h +1szt 23,96 zł (29,47 zł)
+10szt 21,20 zł (26,08 zł)

Zaślepka z GW 1.1/2" BSP, AISI 316
Indeks: NM-VT118-24

W magazynie
W oddziałach

Wysyłka w 24h +1szt 24,60 zł (30,26 zł)
+10szt 21,76 zł (26,76 zł)

Zaślepka z GW 2" BSP, AISI 316
Indeks: NM-VT118-32

W magazynie
W oddziałach

Wysyłka w 24h +1szt 44,73 zł (55,02 zł)
+10szt 39,57 zł (48,67 zł)

Zaślepka z GW 2.1/2" BSP, AISI 316
Indeks: NM-VT118-40

W magazynie
W oddziałach

Wysyłka w 24h +1szt 60,71 zł (74,67 zł)
+5szt 51,12 zł (62,88 zł)

Zaślepka z GW 3" BSP, AISI 316
Indeks: NM-VT118-48

W magazynie Wysyłka w 24h +1szt 100,40 zł (123,49 zł)
+5szt 84,55 zł (104,00 zł)

 

ARMATURA PRZEMYSŁOWA
Armatura przemysłowa / Rury, łączniki, końcówki, armatura nalewcza / Armatura (rury, kształtki i łączniki) /

Armatura nierdzewna / Zaślepki i korki ze stali nierdzewnej
Zaślepki i korki ze stali nierdzewnej
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