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PNEUMATYKA .

Ztgcza funkcyjne wtykowe .

Zawor dtawigco-zwrotny pneumatyczny RFL L U
wersja do sitownika (gwint - przewéd)

Zawor dfawigco-zwrotny RFL L typu U (przytacze gwintowe z o-ringiem na wejsciu i
ztacze wtykowe na wyjsciu, do sitownika) reguluje strumien przeptywajgcego
powietrza w jednym kierunku. Cisnienie robocze: 10 bar. Temperatura pracy: od -
20°C do +60° C. Medium: filtrowane sprezone powietrze, olejone lub nie olejone.

Produkt

Dostepnosc

Wysytka

Cena netto (brutto)

M5 - waz 4 mm
Indeks: MW-9041401

Zawor dtawigco-zwrotny do sitownika RFL L U,

GZ

Magazyn zewnetrzny

Wysytka do 7 dni

+1szt 55,25 z4(67,96 zt)
+3szt 49,72 z4(61,16 zt)

BSP 1/8" - waz 6 mm
Indeks: MW-9041408

W oddziatach

Zawor dtawigco-zwrotny do sitownika RFL L U, GZ | W magazynie Wysytka w 24h +1szt 18,40 zt (22,63 z1)
BSP 1/8" - waz 4 mm W oddziatach

Indeks: MW-9041402

Zawor dtawigco-zwrotny do sitownika RFL L U, GZ | W magazynie Wysytka w 24h +1szt 55,25 z4(67,96 zt)

+3szt 49,72 z4(61,16 zt)

BSP 1/4" - waz 6 mm
Indeks: MW-9041409

Zawor dtawigco-zwrotny do sitownika RFL L U,

GZ

Magazyn zewnetrzny

Wysytka do 7 dni

+1szt 55,62 z4(68,41 zt)
+3szt 50,06 z#(61,57 zt)

BSP 1/8" - waz 8 mm
Indeks: MW-9041410

Zawor dtawigco-zwrotny do sitownika RFL L U,

GZ

Magazyn zewnetrzny

Wysytka do 7 dni

+1szt 64,92 zt(79,85 z0)
+3szt 58,42 z4(71,86 zt)

BSP 1/4" - waz 8 mm
Indeks: MW-9041411

Zawor dtawigco-zwrotny do sitownika RFL L U,

GZ

Magazyn zewnetrzny

Wysytka do 7 dni

+1szt 25,90 z+ (31,86 z1)

BSP 3/8" - waz 8 mm
Indeks: MW-9041412

Zawor dtawigco-zwrotny do sitownika RFL L U,

GZ

Magazyn zewnetrzny

Wysytka do 7 dni

+1s2t 76,91 zt (94,60 z§)
+3szt 69,22 74(85,14 zt)
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