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Ztgcza funkcyjne wtykowe .

Zawor dtawigcy pneumatyczny RFL L B (gwint -
przewdd)

Zawor dtawigco-zwrotny RFL L typu B (przytacze gwintowe z o-ringiem z jednej i
ztacze wtykowe z drugiej strony) reguluje strumien przeptywajgcego powietrza w
obu kierunkach. Cisnienie robocze: 10 bar. Temperatura pracy: od -20°C do +60° C.
Medium: filtrowane sprezone powietrze, olejone lub nie olejone.

Produkt Dostepnosc Wysytka Cena netto (brutto)
Zawor dtawigcy RFL L B, GZ M5 - waz 4 mm Magazyn zewnetrzny Wysytka do 7 dni +1szt 53,18 z4(65,41 zt)
Indeks: MW-9041701 +3szt 47,86 z4(58,87 zi)
Zawor dtawigcy RFL L B, GZ BSP 1/8" - waz 4 mm | Magazyn zewnetrzny Wysytka do 7 dni +1szt 53,16 z4(65,39 zi)
Indeks: MW-9041702 +3szt 47,84 zt(58,84 z})
Zawor dtawiagcy RFL L B, GZ BSP 1/8" - wgz 6 mm | Magazyn zewnetrzny Wysytka do 7 dni +1szt 53,16 z}(65,39 zt)
Indeks: MW-9041708 +3szt 47,84 z4(58,84 zt)
Zawor dtawiacy RFL L B, GZ BSP 1/4" - waz 6 mm | Magazyn zewnetrzny Wysytka do 7 dni +1szt 53,41 z4(65,69 zh)
Indeks: MW-9041709 +3szt 48,07 z4(59,13 z4)
Zawor dtawiacy RFL L B, GZ BSP 1/8" - wagz 8 mm | Magazyn zewnetrzny Wysytka do 7 dni +1szt 61,69 zt (75,88 zh)
Indeks: MW-9041710 +3szt 55,52 74(68,29 zi)
Zawor dtawigcy RFL L B, GZ BSP 1/4" - waz 8 mm | Magazyn zewnetrzny Wysytka do 7 dni +1szt 64,92 z4(79,85 zt)
Indeks: MW-9041711 +3szt 58,42 74(71,86 zi)
Zawor dtawigcy RFL L B, GZ BSP 3/8" - waz 8 mm | Magazyn zewnetrzny Wysytka do 7 dni +1szt 73,81 z4(90,79 zi)
Indeks: MW-9041712 +3szt 66,43 ¢ (81,71 z0)
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