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Zawory inne .

Zawor grzybkowy z GW BSP, typ 2028

Uniwersalny zawor grzybkowy typu 2028 z uszczelnieniem metal-metal i trzpieniem
wznoszacym, przeznaczony do instalacji przemystowych. Umozliwia requlacje lub
dtawienie, przy matych predkosciach przeptywu. Maksymalne cisnienie robocze state w
petnym zakresie temperatur pracy. Materiat korpusu: staliwo nierdzewne CF8M. Materiat
grzybka: staliwo nierdzewne CF8M. Materiat pokretta: aluminium. Uszczelnienie trzpienia:
PTFE. Przytgcze: GW BSP. Temperatura pracy: od -20°C do +200°C.

Indeks: HT-2028-50X

Produkt Dostepnosé Wysytka Cena netto (brutto)
Zawor grzybkowy z GW 1/4" BSP, AISI 316 W magazynie Wysytka w 24h +1szt 113,10 z+ (139,11 z4)
Indeks: HT-2028-08X W oddziatach
Zawor grzybkowy z GW 3/8" BSP, AlSI 316 W magazynie Wysytka w 24h +1szt 140,56 zt (172,89 zt)
Indeks: HT-2028-10X +5szt 124,94 z+ (153,68 zt)
Zawor grzybkowy z GW 1/2" BSP, AISI 316 W magazynie Wysytka w 24h +1szt 140,56 z+ (172,89 zt)
Indeks: HT-2028-15X W oddziatach +bszt 124,94 7+ (153,68 zt)
Zawor grzybkowy z GW 3/4" BSP, AISI 316 W magazynie Wysytka w 24h +1szt 162,26 z+ (199,58 z4)
Indeks: HT-2028-20X W oddziatach +bszt 144,23 7+ (177,40 zt)
Zawor grzybkowy z GW 1" BSP, AISI 316 W magazynie Wysytka w 24h +1szt 194,71z (239,49 zt)
Indeks: HT-2028-25X W oddziatach +bszt 173,07 z+ (212,88 zt)
Zawor grzybkowy z GW 1.1/4" BSP, AlSI 316 W magazynie Wysytka w 24h +1szt 259,612+ (319,32 zt)
Indeks: HT-2028-32X +bszt 230,76 z+ (283,83 z4)
Zawor grzybkowy z GW 1.1/2" BSP, AlSI 316 W magazynie Wysytka w 24h +1szt 317,25 z+ (390,22 z4)
Indeks: HT-2028-40X +bszt 282,00 z+ (346,86 zt)
Zawor grzybkowy z GW 2" BSP, AISI 316 W magazynie Wysytka w 24h +1szt 396,58 z+ (487,79 zt)

+bszt 352,52 z+ (433,60 zt)
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