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Zawory kulowe .

Zawor kulowy nierdzewny dwuczesciowy, z GW BSP,
dzwignia z blokadga, typ 2006SC

Wytrzymaty, dwuczesciowy, petnoprzelotowy zawor kulowy odcinajgcy, wykonany z
odlewu, z dzwignig prostg z blokada, przeznaczony do instalacji przemystowych. Moze by¢
stosowany do powietrza, gazdéw neutralnych, wody, chemikaliow, produktow
petrochemicznych, itp., wolnych od zanieczyszczen statych, zgodnych z odpornoscig
chemiczng materiatow zaworu. Trzpien zabezpieczony przed wydmuchem. Spetnia
wymogi dyrektywy cisnieniowej PED 2014/68/UE: a) dla rozmiaréw do DN25 (1") wtgcznie w
zakresie dobrej praktyki inzynierskiej (SEP), zgodnie z art. 4 ust. 3 (bez oznaczenia CE); b)
dla rozmiaréw od DN32 (1.1/4") oznaczenie CE kat. | i Il - zgodnie z deklaracjg producenta.
Zgodny z dyrektywg materiatowg RoHS 2011/65/UE i rozporzgdzeniem REACH 1907/2006.
Cisnienie robocze uzaleznione jest od temperatury pracy. Podana minimalna temperatura
pracy dotyczy zaworu oprdznionego z cieczy zamarzajacej. Zawor dostepny takze w wersji
ekonomicznej, mogacej nieznacznie rézni¢ sie wymiarami i waga, ale o takich samych
parametrach ci$nienia i temperatury pracy (indeks ze znacznikiem ,X" na koncu). Materiat:
stal AISI 316/CF8M (korpus, kula), stal AISI 316 (trzpien), stal nierdzewna + PVC biaty
(dzwignia). Uszczelnienie: PTFE / RTFE (kula), PTFE (trzpien). Przytgcze: gwint BSP (ISO
228-1). Temperatura pracy: od -20°C do +200°C.

Produkt Dostepnosé Wysytka Cena netto (brutto)
Zawor kulowy typ 2006 SC-X GW BSP 1/4", AlISI 316 W magazynie Wysytka w 24h +1szt 54,52 7+ (67,06 zt)
Indeks: HT-2008SC-08X W oddziatach +10szt 39,25 zt (48,28 zt)
Zawor kulowy typ 2006 SC-X GW BSP 3/8", AlSI 316 W magazynie Wysytka w 24h +1szt 54,52 z+ (67,06 zt)
Indeks: HT-2006SC-10X W oddziatach +10szt 39,25 zt (48,28 zt)
Zawor kulowy typ 2006 SC-X GW BSP 1/2", AlSI 316 W magazynie Wysytka w 24h +1szt 54,52 zt (67,06 zt)
Indeks: HT-2008SC-15X W oddziatach +10szt 39,25 zt (48,28 zt)
Zawor kulowy typ 2006 SC-X GW BSP 3/4", AISI 316 W magazynie Wysytka w 24h +1szt 77,63 2+ (95,48 zt)
Indeks: HT-2006SC-20X W oddziatach +10szt 55,89 24 (68,74 z1)
Zawor kulowy typ 2006 SC-X GW BSP 1%, AISI 316 W magazynie Wysytka w 24h +1szt 116,19 z+ (142,91 z4)
Indeks: HT-2006SC-25X W oddziatach +10szt 83,66 z+ (102,90 z4)
Zawor kulowy typ 2006 SC-X GW BSP 1.1/4", AISI 316 W magazynie Wysytka w 24h +1szt 163,05 z+ (200,55 zt)
Indeks: HT-2008SC-32X W oddziatach +10szt 117,39 z+ (144,39 z4)
Zawor kulowy typ 2006 SC-X GW BSP 1.1/2", AISI 316 W magazynie Wysytka w 24h +1szt 222,16 z+ (273,26 zt)
Indeks: HT-2008SC-40X W oddziatach +10szt 159,96 z+ (196,75 z4)
Zawor kulowy typ 2006 SC-X GW BSP 2", AlSI 316 W magazynie Wysytka w 24h +1szt 300,56 z+ (369,69 z4)
Indeks: HT-2006SC-50X W oddziatach +10szt 216,40 z+ (266,17 z4)
Zawor kulowy typ 2006 SC-X GW BSP 2.1/2", AlISI 316 W magazynie Wysytka w 24h +1szt 589,56 z+ (725,16 z4)
Indeks: HT-2006SC-65X W oddziatach +5szt 477,26 z+ (587,03 zt)
Zawor kulowy typ 2006 SC-X GW BSP 3", AlSI 316 W magazynie Wysytka w 24h +1szt 862,84 zt (1061,29 zt)
Indeks: HT-2006SC-80X W oddziatach +bszt 698,49 z+ (859,14 zt)
Zawor kulowy typ 2006 SC-X GW BSP 4", AISI 316 W magazynie Wysytka w 24h +1szt 1383,43 z+ (1701,62 z4)
Indeks: HT-2006SC-100X W oddziatach +5szt 1119,92 z+ (1377,50 z4)
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