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Zawor kulowy nierdzewny jednoczesciowy z GW
BSP, dzwignia z blokadga, typ 2017K

Wytrzymaty, jednoczesciowy kompaktowy zawdr kulowy odcinajgcy, wykonany z
odlewu, z dzwignig prostg z blokadg, przeznaczony do instalacji przemystowych.
Moze by¢ stosowany do powietrza, gazéw neutralnych, wody, chemikalidw,
produktéw petrochemicznych, itp., wolnych od zanieczyszczen statych, zgodnych z
odpornoscig chemiczng materiatdw zaworu. Posiada zabezpieczenie trzpienia
przed wydmuchem. Spetnia wymogi dyrektywy cisnieniowej PED 2014/68/UE: a) dla
rozmiaréw do DN25 (1") wigcznie w zakresie dobrej praktyki inzynierskiej (SEP),
zgodnie z art. 4 ust. 3 (bez oznaczenia CE); b) dla rozmiaréw od DN32 (1.1/4")
oznaczenie CE kat. | i Il - zgodnie z deklaracjg producenta. Zgodny z dyrektywg
materiatowg RoHS 2011/65/UE i rozporzadzeniem REACH 1907/2006. Cisnienie
robocze uzaleznione jest od temperatury pracy. Podana minimalna temperatura
pracy dotyczy zaworu oprdznionego z cieczy zamarzajgcej. Dostepny w wersji
standardowej oraz ekonomicznej, mogacej nieznacznie rézni¢ sie wymiarami i waga
od standardowej, ale o takich samych parametrach cisnienia i temperatury pracy
(indeks ze znacznikiem ,X" na korncu). Materiat: stal AISI 316/CF8M (korpus,
kula), stal AISI 316 (trzpien), stal nierdzewna + PVC bialy
(dzwignia). Uszczelnienie: PTFE / RTFE (kula), PTFE (trzpien). Przytgcze: gwint BSP
(ISO 228-1). Temperatura pracy: od -20°C do +200°C.
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Produkt

Dostepnos¢

Wysytka

Cena netto (brutto)

Zawor kulowy typ 2017K GW BSP 1/4", AISI 316
Indeks: HT-2017K-08

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 46,86 zt(57,64 z§)
+10szt 33,74 7+ (41,50 z)

Indeks: HT-2017K-20

W oddziatach

Zawoér kulowy typ 2017K GW BSP 3/8", AlSI 316 W magazynie Wysytka w 24h +1szt 46,09 zt (56,69 z§)
Indeks: HT-2017K-10 W oddziatach +10szt 33,19 7+ (40,82 z)
Zawo6r kulowy typ 2017K GW BSP 1/2", AlSI 316 W magazynie Wysytka w 24h +1szt 56,82 z4(69,89 zt)
Indeks: HT-2017K-15 +10szt 40,91 z¢(50,32 zf)
Zawor kulowy typ 2017K GW BSP 3/4", AlSI 316 W magazynie Wysytka w 24h +1szt 74,05 z¢(91,08 zi)

+10szt 53,32 z}(65,58 zt)

Zawor kulowy typ 2017K GW BSP 1", AlSI 316
Indeks: HT-2017K-25

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 101,63 z+(125,00 z})
+10szt 73,18 (90,01 zh)

Zawor kulowy typ 2017K GW BSP 1.1/4", AlSI 316
Indeks: HT-2017K-32

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 98,28 74 (120,88 zt)

Zawor kulowy typ 2017K GW BSP 1.1/2", AlSI 316
Indeks: HT-2017K-40

W magazynie
W oddziatach

Wysytka w 24h

+1szt 174,67 z4(214,84 )
+10szt 125,76 zt(154,68 z1)

Zawor kulowy typ 2017K GW BSP 2", AlSI 316
Indeks: HT-2017K-50

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 275,66 zt(339,06 z)
+10szt 198,48 zt(244,13 i)
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