Zawor kulowy z dzwignig aluminiowg, z gwintem BSP i
BSPT, mosiadz, typ 4190, 4350, 4420

Profesjonalny, dwuczesciowy, petnoprzelotowy zawor kulowy odcinajgcy produkcji
europejskiej, wykonany z odlewu, z dzwignig prostg aluminiowg, przeznaczony do instalacji
przemystowych. Moze by¢ stosowany do powietrza, gazow neutralnych, wody,
chemikaliow, produktéw petrochemicznych, itp., wolnych od zanieczyszczen statych,
zgodnych z odpornoscig chemiczng materiatow zaworu. Posiada zabezpieczenie trzpienia
przed wydmuchem. Spetnia wymogi dyrektywy ci$nieniowej PED 2014/68/UE: a) dla
rozmiaréw do DN25 (1") wigcznie w zakresie dobrej praktyki inzynierskiej (SEP), zgodnie z
art. 4 ust. 3 (bez oznaczenia CE); b) dla rozmiaréw od DN32 (1.1/4") dla cieczy grupa 1i2
oraz dla gazéw grupy 2 (innych niz niebezpieczne) - oznaczenie CE, kategoria | i Il - zgodnie
z deklaracjag producenta. Spetnia wymagania EN 13828 dla zawordw do instalacji wodnych
w budynkach (DN10 + DN50) Posiada certyfikat do zastosowan do wody pitnej WRAS
(W.Brytania) i D.M. 174 (Wtochy). Zgodny z dyrektywag RoHS 2011/65/UE i rozporzadzeniem
REACH 1907/2006. Cisnienie robocze uzaleznione jest od temperatury pracy. Podana
minimalna  temperatura pracy dotyczy zaworu oproznionego z  cieczy
zamarzajacej. Materiat: mosigdz niklowany (korpus), mosigdz chromowany (kula),
aluminium (dzwignia). Uszczelnienie: PTFE (kula), FKM + NBR (trzpien). Przytacze: gwint
BSP / BSPT (IS0 7-1). Temperatura pracy: od -20°C do +150°C.
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Produkt Dostepnosé Wysytka Cena netto (brutto)

Zawor kulowy typ 4190 GW BSP 1/4", mosiadz, dzwignia | Na zamdwienie Po potwierdzeniu +1szt 26,78 z+ (32,94 zt)

aluminiowa +10szt 24,10 24 (29,64 zt)

Indeks: RV-4190-006

Zawor kulowy typ 4190 GW BSP 3/8", mosiadz, dzwignia | W magazynie Wysytka w 24h +1szt 26,46 7+ (32,55 zt)

aluminiowa W oddziatach +10szt 23,8124(29,29 zt)

Indeks: RV-4190-010

Zawor kulowy typ 4350 GW BSP/GZ BSPT 3/8", W magazynie Wysytka w 24h +1szt 26,67 z+ (32,80 zt)

mosigdz, dzwignia aluminiowa
Indeks: RV-4350-010

+10szt 24,00 z+ (2
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