
Zawór odcinający do sprężonego powietrza V3V, seria
NEW DEAL

Zawór odcinający sterowany ręcznie V3V, seria NEW DEAL, oddziela układ roboczy od
powietrza zasilającego. Posiada możliwość potrójnej blokady, otwarcie zaworu następuje
poprzez naciśniecie przycisku. Zastosowany system grzybkowy, zapewnia wysokie
wartości przepływu. Przyłącze: GW BSP 1/4" ÷ 1/2". Ciśnienie zasilające: do 18 bar.
Temperatura pracy: do +50°C. Przepływ nominalny: 1500 l/min - dla przyłącza 1/4", 2900
l/min - dla przyłącza 3/8" i 1/2" (przy ciśnieniu wejściowym 6 bar i Δp = 1 bar).

Produkt Dostępność Wysyłka Cena netto (brutto)

Zawór odcinający V3V 1/4 (NEW DEAL)
Indeks: MW-1270001

Magazyn zewnętrzny Wysyłka do 7 dni +1szt 296,76 zł (365,01 zł)
+3szt 266,48 zł (327,77 zł)

Zawór odcinający V3V 3/8 (NEW DEAL)
Indeks: MW-1370001

Magazyn zewnętrzny Wysyłka do 7 dni +1szt 355,26 zł (436,97 zł)
+3szt 319,01 zł (392,38 zł)

Zawór odcinający V3V 1/2 (NEW DEAL)
Indeks: MW-1470001

Magazyn zewnętrzny Wysyłka do 7 dni +1szt 355,26 zł (436,97 zł)
+3szt 319,01 zł (392,38 zł)
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