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PNEUMATYKA .

Elementy FRL seria MW SYNTESI .

Zawor redukcyjny do sprezonego powietrza REG,
bez przytaczy koncowych, seria SYNTESI®

Zawor redukcyjny REG, seria SYNTESI®, bez przytgczy koricowych, stuzy do regulacji
ciSnienia roboczego i zapewnia poprawng prace, w potgczonej za nim intalacji,
niezaleznie od zmieniajacego sie zuzycia medium. W zaworze zastosowano zamiast
membrany ptaskiej membrane ksztattowa, ktéra zapewnia wieksze wartosci
przeptywu nominalnego dzieki wiekszemu skokowi membrany, wiekszg czutosc¢ i
szybkos$¢ reakcji na zmiane nastawy, dzieki obnizeniu tarcia statycznego i
kinetycznego podzespotéow oraz wiekszg doktadnos¢ w utrzymaniu zadanego
cisSnienia wyjsciowego przy zmianie wartosci przeptywu i cisnienia zasilajgcego. W
przypadku wzrostu ciSnienia wyjsciowego ponad wartos¢ nastawy membrana
otwiera zawor spustowy i odpowietrza reduktor az do uzyskania wartosci cisnienia
zgodnej z nastawg. Mechanizm typu ,push-lock” pozwala na zablokowanie pokretta
w dowolnej pozycji poprzez jego wecisniecie. Pitytka blokujgca umozliwia
zamontowanie kiédki zabezpieczajacej przed niepowotang zmiang nastawy
cisnienia wyjsciowego. Dodatkowe przytgcza z przodu i z tytu o rozmiarze 1/8"
mogg by¢ wykorzystane do podtaczenia manometru, przekaznika pneumo-
elektrycznego lub zlgczy wtykowych. Pobierane z tych przytaczy powietrze jest
redukowane. Rozmiar: SY1, SY2. Zakres cisnienia wyjsciowego: 0+2, 0+4, 0+8, 0+12
bar. Cisnienie zasilajgce: do 15 bar dla SY1 i do 13 bar dla SY2. Temperatura pracy:
od -10°C do +50°C. Przytgcze: GW BSP 1/8" + 3/8" dla SY1 i GW BSP 3/8" + 1" dla
SY2. Dodatkowe przytgcze dla manometru lub ztgczy: GW BSP 1/8" dla SY1 i 1/4" dla
SY2. Przeptyw: 1200 |/min - 1/8", 2800 |/min - 1/4", 3350 |/min - 3/8" (SY1), 5300
I/min - 3/8" (SY2), 7400 I/min - 1/2", 7600 I/min - 3/4", 1" (przy ci$nieniu wejsciowym
6 bar Ap = 1 bar).

Produkt

Dostepnosc Wysytka Cena netto (brutto)

Zawor redukcyjny REG SY1 02 bez ptyt konic.
Indeks: MW-5610R100

W magazynie
W oddziatach

Wysytka w 24h +1szt 122,92 4(151,19 z8)

+3szt 110,38 z4(135,77 )

Zawor redukcyjny REG SY1 04 bez ptyt konic.
Indeks: MW-5610R120

Magazyn zewnetrzny Wysytka do 7 dni +1szt 122,92 z+(151,19 zh)

+3szt 110,38 z4(135,77 zi)

Indeks: MW-5620R100

Zawor redukcyjny REG SY1 08 bez plyt konc. W magazynie Wysytka w 24h +1szt 122,92 z4(151,19 zh)
Indeks: MW-5610R140 W oddziatach +3szt 110,38 z4(135,77 z})
Zawor redukcyjny REG SY1 012 bez ptyt konic. W magazynie Wysytka w 24h +1szt 122,78 4(151,02 z})
Indeks: MW-5610R160 W oddziatach +3szt 110,41 z+(135,80 z})
Zaw6ér redukcyjny REG SY2 02 bez ptyt konc. W magazynie Wysytka w 24h +1szt 165,68 z4(203,79 zi)

+3szt 148,77 z+(182,99 )

Zawor redukcyjny REG SY2 04 bez ptyt konic.
Indeks: MW-5620R120

+1szt 165,68 zt(203,79 i)
+3szt 148,77 z4(182,99 z)

Magazyn zewnetrzny Wysytka do 7 dni

Zawor redukcyjny REG SY2 08 bez ptyt kornic.
Indeks: MW-5620R140

Magazyn zewnetrzny Wysytka do 7 dni +1szt 165,68 z+(203,79 zh)

+3szt 148,77 z4(182,99 zi)

Indeks: MW-5620R160

Zawor redukcyjny REG SY2 012 bez ptyt konic.

W magazynie
W oddziatach

Wysytka w 24h +1szt 165,68 zt(203,79 z)

+3szt 148,77 z+(182,99 zh)
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