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PNEUMATYKA .

Elementy FRL seria MW SYNTESI .

Zawor redukcyjny szeregowy do sprezonego powietrza
REG, bez przytaczy koncowych, seria SYNTESI®

Zawor redukcyjny szeregowy REG, seria SYNTESI®, bez przytaczy kohcowych, stuzy do
regulacji cisnienia roboczego i utrzymanie go na statym poziomie, zapewniajgc poprawng
prace, w potgczonej za nim intalacji, niezaleznie od zmieniajacego sie zuzycia medium. W
zaworze zastosowano zamiast membrany ptaskiej, membrane ksztattowa, ktdra zapewnia
wieksze wartosci przeptywu nominalnego dzieki wiekszemu skokowi membrany, jak
réwniez wiekszg czutosc¢ i szybkos¢ reakcji na zmiane nastawy, poprzez obnizenie tarcia
statycznego i kinetycznego podzespotow oraz wieksza doktadno$¢ w utrzymaniu
zadanego ci$nienia wyjsciowego przy zmianie wartosci przeptywu i cisnienia zasilajgcego.
Mechanizm typu .push-lock” pozwala na zablokowanie pokretta w dowolnej pozycji
poprzez jego wecisniecie. Ptytka blokujgca umozliwia zamontowanie ktodki
zabezpieczajgcej przed niepowotang zmiang nastawy cisnienia wyjsciowego. Sa
przystosowane do pobierania powietrza z przytaczy z przodu i z tytu korpusu, ktére moga
by¢ wykorzystane do podtaczenia manometru, przekaznika pneumo-elektrycznego lub
ztgczy wtykowych, przy bezposrednim potaczeniu przytaczy wejsciowych i wyjsciowych.
Umozliwia to zabudowanie dowolnej ilosci zaworow redukcyjnych jeden przy drugim,
zasilanych z jednego zrodta, nastawianych niezaleznie od siebie. Rozmiar: SY1, SY2.
Zakres cisnien wyjsciowych.: 0+2, 0+4, 0+8, 0+12 bar. Cisnienie zasilajagce: do 15 bar, w
zalezno$ci od rozmiaru. Temperatura pracy: od -10°C do +50°C. Dodatkowe przytgcze dla
manometru lub ztgczy: GW BSP 1/8" dla rozmiaru SY1, GW BSP 1/4" dla rozmiaru SY2.
Przeptyw: 500 I/min - rozmiar SY1, 1000 I/min - rozmiar SY2 (przy cisnieniu wejsciowym 6
bar Ap =1bar).

Produkt Dostepnosé Wysytka Cena netto (brutto)

Zawor redukcyjny szeregowy REG SY102 bez ptyt konc. | Magazyn zewnetrzny Wysytka do 7 dni +1szt 112,89 z+ (138,85 zt)
Indeks: MW-5610R200 +3szt 106,62 zt (131,14 zt)
Zawor redukcyjny szeregowy REG SY104 bez ptyt konc. | Magazyn zewnetrzny Wysytka do 7 dni +1szt 112,89 z+ (138,85 zt)
Indeks: MW-5610R220 +3szt 106,62 zt (131,14 zt)
Zawor redukcyjny szeregowy REG SY108 bez ptyt konc. | Magazyn zewnetrzny Wysytka do 7 dni +1szt 112,89 z+ (138,85 zt)
Indeks: MW-5610R240 +3szt 106,62 zt (131,14 zt)
Zawor redukcyjny szeregowy REG SY1012 bez ptyt Magazyn zewnetrzny Wysytka do 7 dni +1szt 112,89 z+ (138,85 z4)
konc. +3szt 106,62 zt (131,14 zt)
Indeks: MW-5610R260

Zawor redukcyjny szeregowy REG SY2 02 bez ptyt Magazyn zewnetrzny Wysytka do 7 dni +1szt 152,16 z+ (187,16 zt)
konc. +3szt 143,70 z4 (176,75 zt)
Indeks: MW-5620R200

Zawor redukcyjny szeregowy REG SY2 08 bez ptyt Magazyn zewnetrzny Wysytka do 7 dni +1szt 152,16 z+ (187,16 z4)
konc. +3szt 143,70 z4 (176,75 zt)
Indeks: MW-5620R240

Zawor redukcyjny szeregowy REG SY2 012 bez ptyt Magazyn zewnetrzny Wysytka do 7 dni +1szt 152,16 z+ (187,16 z4)
konc. +3szt 143,70 z4 (176,75 zt)
Indeks: MW-5620R260
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