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Zawory rozdzielajgce .

Zawor rozdzielajgcy pneumatyczny sterowany

- pneumatycznie, monostabilny, 5/3, seria 70
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. B \ e g Uniwersalny zawo6r rozdzielajgcy o sterowaniu pneumatycznym, wykorzystywany
. - najczesciej do sterowania pracag sitownikéw. Moze byé montowany w linii, do $ciany,
J ] p y y y
- bezposrednio do sitownikow lub na bloku przytgczeniowym. Funkcja 5/3 - pieciodrogowy,
trojpotozeniowy. Materiat: korpus zaworu - aluminium, suwak - aluminium niklowane,
uszczelnienie - NBR, pokrywa koncowa - tworzywo sztuczne. Ci$nienie robocze: do 10 bar.
Temperatura pracy: -10°C do +60°C.
Produkt Dostepnosé Wysytka Cena netto (brutto)
Zawor seria 70 PNV 26 PNS CC W magazynie Wysytka w 24h +1szt 170,45 z+ (209,65 zt)
Indeks: MW-7010012100 W oddziatach
Zawor seria 70 PNV 26 PNS OC W magazynie Wysytka w 24h +1szt 144,38 z+ (177,59 zt)
Indeks: MW-7010012200 W oddziatach
Zawor seria 70 PNV 26 PNS CP Magazyn zewnetrzny Wysytka do 7 dni +1szt 170,45 z+ (209,65 zt)
Indeks: MW-7010012300
Zawor seria 70 PNV 36 PNS CC Magazyn zewnetrzny Wysytka do 7 dni +1szt 214,15 z+ (263,40 zt)
Indeks: MW-7020012100
Zawor seria 70 PNV 36 PNS OC W magazynie Wysytka w 24h +1szt 75,00 z4(92,25 zt)
Indeks: MW-7020012200 W oddziatach
Zawor seria 70 PNV 36 PNS CP Magazyn zewnetrzny Wysytka do 7 dni +1szt 214,15 24 (263,40 z4)

Indeks: MW-7020012300

Zawor seria 70 PNV C6 PNS CC Magazyn zewnetrzny Wysytka do 7 dni +1szt 329,63 z+ (405,44 zt)
Indeks: MW-7040012100

Zawor seria 70 PNV C6 PNS OC Magazyn zewnetrzny Wysytka do 7 dni +1szt 329,63 zt (405,44 zt)
Indeks: MW-7040012200

Zawor seria 70 PNV 46 PNS CC Magazyn zewnetrzny Wysytka do 7 dni +1szt 661,94 z4 (814,19 zt)
Indeks: MW-7030012100

Zawor seria 70 PNV 46 PNS OC Magazyn zewnetrzny Wysytka do 7 dni +1szt 661,94 z+ (814,19 z4)
Indeks: MW-7030012200

Zawor seria 70 PNV 46 PNS PC Magazyn zewnetrzny Wysytka do 7 dni +1szt 661,94 z+ (814,19 z4)
Indeks: MW-7030012300

1 www.sklep.tubes-international.pl .
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