
Zawór zasuwowy mosiężny z GW BSP, typ 2000

Uniwersalny zawór zasuwowy typu 2000 z uszczelnieniem metal-metal i trzpieniem
niewznoszącym, przeznaczony do instalacji przemysłowych. Umożliwia regulację lub
dławienie, przy małych prędkościach przepływu. Maksymalne ciśnienie robocze stałe w
pełnym zakresie temperatur pracy. Materiał korpusu: mosiądz. Materiał zasuwy: mosiądz.
Materiał pokrętła: stal węglowa. Uszczelnienie trzpienia: EPDM. Przyłącze: GW BSP.
Temp. pracy: od -10°C do +80°C.

Produkt Dostępność Wysyłka Cena netto (brutto)

Zawór zasuwowy typ 2000 GW BSP 1/4", mosiądz,
pokrętło
Indeks: RV-2000-06

W magazynie
W oddziałach

Wysyłka w 24h +1szt 35,53 zł (43,70 zł)
+5szt 29,61 zł (36,42 zł)

Zawór zasuwowy typ 2000 GW BSP 3/8", mosiądz,
pokrętło
Indeks: RV-2000-10

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 35,53 zł (43,70 zł)
+5szt 29,61 zł (36,42 zł)

Zawór zasuwowy typ 2000 GW BSP 1/2", mosiądz,
pokrętło
Indeks: RV-2000-13

W magazynie
W oddziałach

Wysyłka w 24h +1szt 33,43 zł (41,12 zł)
+5szt 27,86 zł (34,27 zł)

Zawór zasuwowy typ 2000 GW BSP 3/4", mosiądz,
pokrętło
Indeks: RV-2000-19

W magazynie
W oddziałach

Wysyłka w 24h +1szt 37,05 zł (45,57 zł)
+5szt 30,88 zł (37,98 zł)

Zawór zasuwowy typ 2000 GW BSP 1", mosiądz,
pokrętło
Indeks: RV-2000-25

W magazynie
W oddziałach

Wysyłka w 24h +1szt 56,96 zł (70,06 zł)
+5szt 47,47 zł (58,39 zł)

Zawór zasuwowy typ 2000 GW BSP 1.1/4", mosiądz,
pokrętło
Indeks: RV-2000-32

W magazynie Wysyłka w 24h +1szt 82,59 zł (101,59 zł)
+5szt 68,82 zł (84,65 zł)

Zawór zasuwowy typ 2000 GW BSP 1.1/2", mosiądz,
pokrętło
Indeks: RV-2000-38

W magazynie
W oddziałach

Wysyłka w 24h +1szt 106,40 zł (130,87 zł)
+5szt 88,67 zł (109,06 zł)

Zawór zasuwowy typ 2000 GW BSP 2", mosiądz,
pokrętło
Indeks: RV-2000-50

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 164,41 zł (202,22 zł)
+5szt 137,01 zł (168,52 zł)
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