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Zawor zwrotny do zamykania przeptywu cieczy
hydraulicznej, stal nierdzewna, typ FPR

Zawor zwrotny typu FPR przeznaczony do wysokocisnieniowych instalacji
hydraulicznych i przemystowych. Zamyka przeptyw medium w jednym kierunku
oraz otwiera swobodny przeptyw medium w kierunku przeciwnym. Standardowe
ciSnienie otwarcia: 0,5 bar (dostepne réwniez 2.5, 5 i 10 bar). Dopuszczalny
kierunek przeptywu A = A1. Materiat: stal AISI 316 (korpus), stal AISI 316 (trzpien).
Uszczelnienie: FKM. Temperatura pracy: od -10°C do +180°C.

Produkt Dostepnosc Wysytka Cena netto (brutto)

Zawoér zwrotny FPR GW 1/4", AlSI 316, uszcz. viton | Na zamoéwienie Po potwierdzeniu +1szt 199,47 z+(245,35 z})
Indeks: DC-FPR-04-SS +5s7t 159,57 z(196,27 z})
Zawoér zwrotny FPR GW 3/8", AlSI 316, uszcz. viton | Na zamowienie Po potwierdzeniu +1szt 229,04 z+(281,72 z})
Indeks: DC-FPR-06-SS +5szt 183,23 z4(225,37 )
Zawor zwrotny FPR GW 1/2", AISI 316, uszcz. viton | Na zamoéwienie Po potwierdzeniu +1szt 260,04 z+(319,85 z})
Indeks: DC-FPR-08-SS +5szt 208,03 z4+(255,88 zt)
Zawor zwrotny FPR GW 3/4", AISI 316, uszcz. viton | Na zaméwienie Po potwierdzeniu +1szt 460,58 z4(566,51 z¥)
Indeks: DC-FPR-12-SS +5szt 368,46 zt(453,21 z})
Zawor zwrotny FPR GW 1", AISI 316, uszcz. viton Na zamoéwienie Po potwierdzeniu +1szt 710,59 zt(874,03 z})
Indeks: DC-FPR-16-SS +5szt 568,47 z4(699,22 z})
Zawoér zwrotny FPR GW 1.1/4", AlSI 316, uszcz. Na zamoéwienie Po potwierdzeniu +1szt 1 259,71 z+(1 549,44 z})
viton +5szt 1 007,77 zt(1 239,56 z4)
Indeks: DC-FPR-20-SS

Zawoér zwrotny FPR GW 1.1/2", AlSI 316, uszcz. Na zamoéwienie Po potwierdzeniu +1szt 1 521,37 z+(1 871,29 z})
viton +5szt 1 217,10 z+(1 497,03 z})
Indeks: DC-FPR-24-SS
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