
Zawór zwrotny do zamykania przepływu cieczy
hydraulicznej, stal nierdzewna, typ FPR

Zawór zwrotny typu FPR przeznaczony do wysokociśnieniowych instalacji hydraulicznych i
przemysłowych. Zamyka przepływ medium w jednym kierunku oraz otwiera swobodny
przepływ medium w kierunku przeciwnym. Standardowe ciśnienie otwarcia: 0,5 bar
(dostępne również 2.5, 5 i 10 bar). Dopuszczalny kierunek przepływu A → A1. Materiał: stal
AISI 316 (korpus), stal AISI 316 (trzpień). Uszczelnienie: FKM. Temperatura pracy: od -10°C
do +180°C.

Produkt Dostępność Wysyłka Cena netto (brutto)

Zawór zwrotny FPR GW 1/4", AISI 316, uszcz. viton
Indeks: DC-FPR-04-SS

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 182,61 zł (224,61 zł)
+5szt 162,32 zł (199,65 zł)

Zawór zwrotny FPR GW 3/8", AISI 316, uszcz. viton
Indeks: DC-FPR-06-SS

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 209,67 zł (257,89 zł)
+5szt 186,37 zł (229,24 zł)

Zawór zwrotny FPR GW 1/2", AISI 316, uszcz. viton
Indeks: DC-FPR-08-SS

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 238,06 zł (292,81 zł)
+5szt 211,61 zł (260,28 zł)

Zawór zwrotny FPR GW 3/4", AISI 316, uszcz. viton
Indeks: DC-FPR-12-SS

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 421,65 zł (518,63 zł)
+5szt 374,80 zł (461,00 zł)

Zawór zwrotny FPR GW 1", AISI 316, uszcz. viton
Indeks: DC-FPR-16-SS

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 650,52 zł (800,14 zł)
+5szt 578,24 zł (711,24 zł)

Zawór zwrotny FPR GW 1.1/4", AISI 316, uszcz. viton
Indeks: DC-FPR-20-SS

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 1 153,23 zł (1 418,47 zł)
+5szt 1 025,09 zł (1 260,86 zł)

Zawór zwrotny FPR GW 1.1/2", AISI 316, uszcz. viton
Indeks: DC-FPR-24-SS

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 1 392,77 zł (1 713,11 zł)
+5szt 1 238,02 zł (1 522,76 zł)
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