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Zawory zwrotne hydrauliczne .

Zawor zwrotny do zamykania przeptywu cieczy

Bl hydraulicznej, stal ocynkowana, typ FPR
‘4 V . . . . .
4 \ Zawor zwrotny typu FPR przeznaczony do zamykania przeptywu cieczy hydraulicznej w
¥ } jednym kierunku oraz otwarcia swobodnego przeptywu cieczy w kierunku przeciwnym.
bt Standardowe cisnienie otwarcia: 0,5 bar (dostepne rowniez 3, 6 i 10 bar). Dopuszczalny
a+—COW—a1  kierunek przeptywu A — Al. Materiat: stal ocynkowana (korpus), stal utwardzana (trzpien).
Uszczelnienie: metal-metal. Temperatura pracy: od -30°C do +100°C.
Produkt Dostepnosé Wysytka Cena netto (brutto)
Zawor zwrotny FPR GW 1/4" W magazynie Wysytka w 24h +1szt 30,35 2+ (37,33 zt)
Indeks: DC-FPR-04 W oddziatach +bszt 26,98 z+ (33,19 zt)
Zawér zwrotny FPR GW 1/4", 350 bar, ci$n. otwarcia10 | Na zapytanie Po potwierdzeniu Cena na zapytanie
bar
Indeks: DC-FPR-04-10
Zawor zwrotny FPR GW 3/8" W magazynie Wysytka w 24h +1szt 37,20 z4 (45,76 zt)
Indeks: DC-FPR-06 W oddziatach +bszt 33,07 z+ (40,68 zt)
Zawor zwrotny FPR GW 1/2" W magazynie Wysytka w 24h +1szt 46,04 zt (56,63 zt)
Indeks: DC-FPR-08 W oddziatach +bszt 40,92 z+ (50,33 zt)
Zawor zwrotny FPR GW 3/4" W magazynie Wysytka w 24h +1szt 80,40 z+ (98,89 z4)
Indeks: DC-FPR-12 W oddziatach +5szt 71,47 z+ (87,91 z4)
Zawor zwrotny FPRGW 1" W magazynie Wysytka w 24h +1szt 111,05 z4+ (136,59 z4)
Indeks: DC-FPR-16 W oddziatach +bszt 98,71zt (121,41 z4)
Zawor zwrotny FPR GW 1.1/4" W magazynie Wysytka w 24h +1szt 167,96 z+ (206,59 zt)
Indeks: DC-FPR-20 +bszt 149,29 z+ (183,63 zt)
Zawor zwrotny FPR GW 1.1/2" W magazynie Wysytka w 24h +1szt 226,52 7+ (278,62 zt)
Indeks: DC-FPR-24 W oddziatach +bszt 201,35 z+ (247,66 zt)
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