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Ztgcza funkcyjne wtykowe .

Zawor zwrotny pneumatyczny VNR L (gwint -
przewdd)

Zawor zwrotny typu VNR L w wersji z przytgczem gwintowym z o-ringiem z jednej
strony i ztgczem wtykowym z drugiej strony (gwint - przewdd), z otworami do
montazu sciennego. Cisnienie robocze: 12 bar. Uszczelnienie: NBR. Temperatura
pracy: od -20°C do +60°C. Medium: filtrowane sprezone powietrze, olejone lub nie

olejone.
Produkt Dostepnosc Wysytka Cena netto (brutto)
Zawor zwrotny VNR L, GZ M5 - waz 4 mm (wylot) | Magazyn zewnetrzny Wysytka do 7 dni +1szt 48,31 z4(59,42 zt)
Indeks: MW-9064101 +3szt 43,48 z4(53,48 zi)
Zawoér zwrotny VNR L, GZ BSP 1/8" - waz 4 mm Magazyn zewnetrzny Wysytka do 7 dni +1szt 50,52 zt (62,14 z})
(wylot) +3szt 45,47 z4(55,93 z4)
Indeks: MW-9064102
Zawoér zwrotny VNR L, GZ BSP 1/8" - waz 6 mm W magazynie Wysytka w 24h +1szt 56,07 zt(68,97 zh)
(wylot) W oddziatach +3szt 50,46 z4(62,07 z4)
Indeks: MW-9064108
Zawoér zwrotny VNR L, GZ BSP 1/4" - waz 6 mm Magazyn zewnetrzny Wysytka do 7 dni +1szt 56,71 z4(69,75 zh)
(wylot) +3szt 51,04 z4(62,78 z4)
Indeks: MW-9064109
Zawoér zwrotny VNR L, GZ BSP 1/8" - waz 8 mm Magazyn zewnetrzny Wysytka do 7 dni +1szt 52,80 zt (64,94 zh)
(wylot) +3szt 47,52 z4(58,45 z4)
Indeks: MW-9064110
Zawoér zwrotny VNR L, GZ BSP 1/4" - waz 8 mm Magazyn zewnetrzny Wysytka do 7 dni +1szt 58,54 zt(72,00 zh)
(wylot) +3szt 52,69 z4(64,81 z4)
Indeks: MW-9064111
Zawoér zwrotny VNR L, GZ BSP 3/8" - waz 8 mm Magazyn zewnetrzny Wysytka do 7 dni +1szt 63,50 4 (78,11 zh)
(wylot) +3szt 57,15 z4(70,29 z})
Indeks: MW-9064112
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