® ARMATURA PRZEMYSLOWA
mm TUBES H

Wl International
Szybkoztacza GROMELLE .
Zestaw uszczelnien wtyku szybkoztacza viton, EPDM,
Zestaw uszczelnien wtyku szybkoztacza Gromelle seria MLDB. Materiat: viton lub EPDM.
Temperatura pracy: -20°C do +200°C - viton, -40°C do +150°C - EPDM.
Produkt Dostepnosé Wysytka Cena netto (brutto)

Zestaw uszczelnien wtyku szybkoztacza MLDB 1/4", Na zamowienie Po potwierdzeniu +1szt 564,38 z+ (694,19 zt)

EPDM +bszt 493,83 2t (607,41zt)

Indeks: GR-ML2DB-PG-E

Zestaw uszczelnien wtyku szybkoztacza MLDB 1/2", Na zamowienie Po potwierdzeniu +1szt 564,38 z+ (694,19 zt)

EPDM +bszt 493,83 2t (607,41zt)

Indeks: GR-ML4DB-PG-E

Zestaw uszczelnien wtyku szybkoztacza MLDB 3/4", Na zamowienie Po potwierdzeniu +1szt 564,38 z+ (694,19 zt)

EPDM +bszt 493,83 2t (607,41zt)

Indeks: GR-MLBDB-PG-E

Zestaw uszczelnien wtyku szybkoztacza MLDB 1", EPDM | Na zamdwienie Po potwierdzeniu +1szt 564,38 z+ (694,19 zt)

Indeks: GR-ML8DB-PG-E +bszt 493,83 z+(607,41z+)

1 www.sklep.tubes-international.pl .
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