
Złącze GUILLEMIN z gwintem wewnętrznym BSP,
aluminium

Złącze GUILLEMIN z gwintem wewnętrznym BSP przeznaczone do instalacji
przemysłowych i przeładunkowych substancji, sypkich, granulatów. Nie nadaje się do
przesyłu pary i gazów. Złącze posiada symetryczną budowę części przyłączeniowej.
Wykonane zgodnie z normą EN 14420-8/NF-E-29572. Materiał: aluminium. Ciśnienie
robocze: 16 bar. Uszczelnienie: biała guma NBR. Temperatura pracy: od -10°C do +80°C.

Produkt Dostępność Wysyłka Cena netto (brutto)

Złącze GUILLEMIN DN 20 z GW 3/4", aluminium
Indeks: GU-GW-075-A

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 25,36 zł (31,19 zł)
+5szt 22,38 zł (27,53 zł)

Złącze GUILLEMIN DN 25 z GW 1", aluminium
Indeks: GU-GW-100-A

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 28,79 zł (35,41 zł)
+5szt 25,40 zł (31,24 zł)

Złącze GUILLEMIN DN 32 z GW 1.1/4", aluminium
Indeks: GU-GW-125-A

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 32,63 zł (40,13 zł)
+5szt 28,79 zł (35,41 zł)

Złącze GUILLEMIN DN 40 z GW 1.1/2", aluminium
Indeks: GU-GW-150-A

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 51,00 zł (62,73 zł)
+5szt 45,00 zł (55,35 zł)

Złącze GUILLEMIN DN 50 z GW 2", aluminium
Indeks: GU-GW-200-A

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 68,89 zł (84,73 zł)
+5szt 60,78 zł (74,76 zł)

Złącze GUILLEMIN DN 65 z GW 2.1/2", aluminium
Indeks: GU-GW-250-A

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 100,62 zł (123,76 zł)
+5szt 88,78 zł (109,20 zł)

Złącze GUILLEMIN DN 80 z GW 3", aluminium
Indeks: GU-GW-300-A

W magazynie Wysyłka w 24h +1szt 132,50 zł (162,98 zł)
+5szt 116,91 zł (143,80 zł)

Złącze GUILLEMIN DN 100 z GW 4", aluminium
Indeks: GU-GW-400-A

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 199,94 zł (245,93 zł)
+5szt 176,42 zł (217,00 zł)

Złącze GUILLEMIN DN 150 z GW 6", aluminium
Indeks: GU-GW-600-A

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 635,06 zł (781,12 zł)
+5szt 560,35 zł (689,23 zł)
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