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ARMATURA PRZEMYSLOWA .

Ztacza GUILLEMIN .

do przesylu pary

Ztacze GUILLEMIN z gwintem wewnetrznym BSP,
stal nierdzewna

Ztacze GUILLEMIN z gwintem wewnetrznym BSP przeznaczone do instalacji
przemystowych i przetadunkowych substancji, sypkich, granulatéw. Nie nadaje sie
gazbw. Zigcze posiada symetryczng budowe czesci
przytgczeniowej. Wykonane zgodnie z norma EN 14420-8/NF-E-29572. Materiat: stal

AISI 316. Cisnienie robocze: 16 bar. Uszczelnienie: czarna guma FKM-VITON.
Temperatura pracy: od -10°C do +180°C.

Produkt

Dostepnos¢

Wysytka

Cena netto (brutto)

Ztacze GUILLEMIN DN 20 z GW 3/4", AlSI 316
Indeks: GU-GW-075-SS

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 106,57 z4(131,08 )
+5s7t 94,03 24 (115,66 z§)

Ztacze GUILLEMIN DN 25 z GW 1", AISI 316
Indeks: GU-GW-100-SS

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 139,42 z4(171,49 )
+5szt 123,02 z4(151,31 )

Ztgcze GUILLEMIN DN 32 z GW 1.1/4", AlSI 316
Indeks: GU-GW-125-SS

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 157,54 z4(193,77 zt)
+5szt 139,01 z4(170,98 z)

Ztacze GUILLEMIN DN 40 z GW 1.1/2", AlSI 316
Indeks: GU-GW-150-SS

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 194,86 z4(239,68 zi)
+5s7t 171,94 (211,49 z¥)

Ztgcze GUILLEMIN DN 50 z GW 2", AISI 316
Indeks: GU-GW-200-SS

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 232,72 74(286,25 z¥)
+5szt 205,34 z4(252,57 z¥)

Ztacze GUILLEMIN DN 65 z GW 2.1/2", AlSI 316
Indeks: GU-GW-250-SS

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 483,80 z4(595,07 zt)
+5s7t 426,88 zt(525,06 z¥)

Ztacze GUILLEMIN DN 80 z GW 3", AISI 316
Indeks: GU-GW-300-SS

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 479,56 zt(589,86 zi)
+5szt 423,14 74(520,46 i)

Ztgcze GUILLEMIN DN 100 z GW 4", AlSI 316
Indeks: GU-GW-400-SS

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 817,31 z+(1 005,29 zt)
+5szt 721,16 zt(887,03 z)
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