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Ztacze GUILLEMIN z gwintem zewnetrznym BSP,

‘y = B aluminium
OV | acze Z gwintem zewnetrznym rzeznaczone do instalacji
‘\ Zt GUILLEMIN g ym BSP p d lacj
\ ( przemystowych i przetadunkowych substancji, sypkich, granulatéw. Nie nadaje sie
»—\v\ do przesylu pary i gazdébw. Ztgcze posiada symetryczng budowe czesci

przytgczeniowej. Wykonane zgodnie z normg EN 14420-8/NF-E-29572. Materiat:
aluminium. Cisnienie robocze: 16 bar. Uszczelnienie: biata guma NBR. Temperatura
pracy: od -10°C do +80°C.

Produkt Dostepnos¢ Wysytka Cena netto (brutto)
Ztgcze GUILLEMIN DN 20 z GZ 3/4", aluminium Na zamoéwienie Po potwierdzeniu +1szt 24,40 z4(30,01 zH)
Indeks: GU-GZ-075-A +5sz7t 21,53 74(26,48 z4)
Ztgcze GUILLEMIN DN 25 z GZ 1", aluminium Na zamoéwienie Po potwierdzeniu +1szt 26,25 7z4(32,29 z4)
Indeks: GU-GZ-100-A +5s7t 23,16 z4(28,49 z})
Ztgcze GUILLEMIN DN 32 z GZ 1.1/4", aluminium Na zaméwienie Po potwierdzeniu +1szt 35,16 z+ (43,25 z0)
Indeks: GU-GZ-125-A +5szt 31,03 z+ (38,17 zt)
Ztgcze GUILLEMIN DN 40 z GZ 1.1/2", aluminium Na zaméwienie Po potwierdzeniu +1szt 39,96 74 (49,15 zt)
Indeks: GU-GZ-150-A +5szt 35,26 z+(43,37 z0)
Ztgcze GUILLEMIN DN 50 z GZ 2", aluminium Na zamoéwienie Po potwierdzeniu +1szt 51,00 z4(62,73 z4)
Indeks: GU-GZ-200-A +5szt 45,00 zt (55,35 zH)
Ztgcze GUILLEMIN DN 65 z GZ 2.1/2", aluminium Na zamoéwienie Po potwierdzeniu +1szt 68,27 z4(83,97 z4)
Indeks: GU-GZ-250-A +5s7t 60,24 24+ (74,10 z4)
Ztgcze GUILLEMIN DN 80 z GZ 3", aluminium Na zamoéwienie Po potwierdzeniu +1szt 102,61 z+(126,21 z})
Indeks: GU-GZ-300-A +5s2zt 90,54 74 (111,36 z§)
Ztgcze GUILLEMIN DN 100 z GZ 4", aluminium Na zaméwienie Po potwierdzeniu +1szt 150,32 z4(184,89 z¥)
Indeks: GU-GZ-400-A +5szt 132,63 z4(163,13 z})
Ztacze GUILLEMIN DN 150 z GZ 6", aluminium Na zaméwienie Po potwierdzeniu +1szt 905,33 z+(1 113,56 zt)
Indeks: GU-GZ-600-A +5szt 798,82 z4(982,55 z¥)
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