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ARMATURA PRZEMYSLOWA .

Ztacza GUILLEMIN .

Ztacze GUILLEMIN z gwintem zewnetrznym BSP,
stal nierdzewna

Ztacze GUILLEMIN z gwintem zewnetrznym BSP przeznaczone do instalacji
przemystowych i przetadunkowych substancji, sypkich, granulatéw. Nie nadaje sie
do przesylu pary i gazdébw. Ztgcze posiada symetryczng budowe czesci
przytgczeniowej. Wykonane zgodnie z normg EN 14420-8/NF-E-29572. Materiat:
aluminium. Ci$nienie robocze: 16 bar. Uszczelnienie: czarna guma FKM-VITON.
Temperatura pracy: od -10°C do +180°C.

Indeks: GU-GZ-100-SS

Produkt Dostepnosc Wysytka Cena netto (brutto)
Ztgcze GUILLEMIN DN 20 z GZ 3/4", AlSI 316 W magazynie Wysytka w 24h +1szt 78,93 2+ (97,08 zt)
Indeks: GU-GZ-075-SS
Ztgcze GUILLEMIN DN 25 z GZ 1", AISI 316 Na zamoéwienie Po potwierdzeniu +1szt 114,06 zt(140,29 z})

+5szt 100,64 zt(123,79 i)

Ztgcze GUILLEMIN DN 32 z GZ 1.1/4", AlISI 316
Indeks: GU-GZ-125-SS

Na zaméwienie Po potwierdzeniu +1szt 128,86 zt(158,50 z¥)
+5szt 113,70 z4(139,85 z¥)

Ztacze GUILLEMIN DN 40 z GZ 1.1/2", AISI 316
Indeks: GU-GZ-150-SS

Na zaméwienie Po potwierdzeniu +1szt 132,15 z4(162,54 z})
+5szt 116,61 z+(143,43 z})

Ztgcze GUILLEMIN DN 50 z GZ 2", AlSI 316
Indeks: GU-GZ-200-SS

Na zamoéwienie Po potwierdzeniu +1szt 218,86 zt(269,20 z})
+5szt 193,11 z4(237,53 z})

Ztacze GUILLEMIN DN 65 z GZ 2.1/2", AlSI 316
Indeks: GU-GZ-250-SS

Na zamoéwienie Po potwierdzeniu +1szt 303,58 z+(373,40 z})
+5sz7t 267,87 z4(329,48 z})

Ztacze GUILLEMIN DN 80 z GZ 3", AISI 316
Indeks: GU-GZ-300-SS

Na zamoéwienie Po potwierdzeniu +1szt 435,87 z4(536,12 z})
+5szt 384,59 74(473,05 zt)

Ztgcze GUILLEMIN DN 100 z GZ 4", AlSI 316
Indeks: GU-GZ-400-SS

Na zaméwienie Po potwierdzeniu +1szt 587,83 zt(723,03 z})
+5szt 518,68 z4(637,98 zt)
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