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ARMATURA PRZEMYSLOWA .

Ztgcza IBC .

Ztacze IBC do paletopojemnikéw z GW/GZ do ztaczy
higienicznych, polipropylen

Ztacze IBC koloru biatego z gwintem wewnetrznym trapezowym zgodnym ze
standardem DIN EN 12713 i z gwintem zewnetrznym do ztgczy higienicznych (Rd,
IDF, RJT). Gwinty trapezowe, w ktore standardowo wyposazane sg ztgcza IBC,
pokrywajg sie w 100% z gwintami w pojemnikach IBC r6znych producentéw.
Materiat: polipropylen. Uszczelka: polietylen matej gestosci (LDPE). Cisnienie
robocze: do 7 bar. Temperatura pracy: od -10°C do +70°C (chwilowo do +80°C).

Produkt

Dostepnosc Wysytka Cena netto (brutto)

biate
Indeks: AC-IBFO60-MR65

Zigcze IBC z GW S60x6 / GZ RD 65x1/6", DIN11851, | Na zamoéwienie Po potwierdzeniu +1szt 42,59 z4(52,39 z4)

+10szt 31,48 z4(38,72 )

biate
Indeks: AC-IBFO60-MR78

Zigcze IBC z GW S60x6 / GZ RD 78x1.6, DIN11851, Na zamoéwienie Po potwierdzeniu +1szt 42,59 z4(52,39 z4)

+10szt 31,48 z4(38,72 )

Ztacze IBC z GW S60x6 / GZ IDF 2", biate
Indeks: AC-IBFO60-MIDF200

Na zamoéwienie Po potwierdzeniu +1szt 42,71 z+(52,53 z4)
+10szt 31,57 z4(38,83 z)

Ztgcze IBC z GW S60x6 / GZ RJT 2", biate
Indeks: AC-IBFO60-MR]T200

Na zamoéwienie Po potwierdzeniu +1szt 42,71 z+(52,53 z4)
+10szt 31,57 z¢(38,83 z0)

Ztacze IBC z GW S100x8 / GZ RD 78x1/6",
DIN11851, biate
Indeks: AC-IBF100-MR78

Na zaméwienie Po potwierdzeniu +1szt 88,70 z4+(109,10 zh)
+10szt 65,56 zt (80,64 zf)
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