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Ztgcza IBC .

Ztacze IBC do paletopojemnikéw z GW z koncéwka
do weza, polipropylen

Ztacze IBC z gwintem wewnetrznym trapezowym (nakretka obrotowa lub stata)
zgodnym ze standardem DIN EN 12713 i koncéwka do weza. Gwinty trapezowe, w
ktére standardowo wyposazane sg ztacza IBC, pokrywajg sie w 100% z gwintami w
pojemnikach IBC réznych producentéw. Materiat: polipropylen. Uszczelka:
polietylen matej gestosci (LDPE). Cisnienie robocze: do 7 bar. Temperatura pracy:
od -10°C do +70°C (chwilowo do +80°C).

Produkt Dostepnos¢ Wysytka Cena netto (brutto)
Zigcze IBC z GW S60x6 / koric. do weza 1/2" Na zamoéwienie Po potwierdzeniu +1szt 17,56 zt(21,60 zh)
Indeks: AC-IBFO60-HO50X +10szt 12,98 z+ (15,97 zb)
Ztgcze IBC z GW S60x6 / koric. do weza 3/4" Na zamoéwienie Po potwierdzeniu +1szt 17,85 z+(21,96 zh)
Indeks: AC-IBF060-HO75X +10szt 13,19 z4(16,22 z})
Ztacze IBC z GW S60x6 / konc. do weza 1" Na zaméwienie Po potwierdzeniu +1szt 18,36 zt(22,58 z})
Indeks: AC-IBF060-H100X +10szt 13,57 z4(16,69 zh)
Ztacze IBC z GW S60x6 / konc. do weza 1.1/4" W magazynie Wysytka w 24h +1szt 18,76 z4(23,07 z¥)
Indeks: AC-IBFO60-H125X W oddziatach +10szt 13,87 z4(17,06 z8)
Ztacze IBC z GW S60x6 / konc. do weza 1.1/2" W magazynie Wysytka w 24h +1szt 18,94 z4(23,30 zt)
Indeks: AC-IBFO60-H150X W oddziatach +10szt 14,00 (17,22 zh)
Zigcze IBC z GW S60x6 / konc. do weza 2" W magazynie Wysytka w 24h +1szt 19,45 z+(23,92 zh)
Indeks: AC-IBFO60-H200X W oddziatach +10szt 14,38 z+ (17,69 z)
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