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ARMATURA PRZEMYSLOWA .

Ziacza ktowe do sprezonego powietrza [JJ]

Ztacze ktowe ze stali kutej, do narzedzi pneumatycznych,
z koncowka do weza, typ Atlas Copco

Wysokiej jakosci ztacze ktowe o rozstawie zaczepow 42 mm z koncowka do
weza, wykonane z kutej, dodatkowo utwardzanej stali, cynkowane z6ttg pasywacjg wolng
od chromu szesciowartosciowego. Odkuwanie umozliwia wykonanie cienszej, bardzo
wytrzymatej scianki i wiekszego przelotu wewnetrznego koncowki, co zwieksza przeptyw
powietrza i powoduje Wyzszg efektywnosc¢ pracy narzedzi
pneumatycznych. Charakteryzujg sie 100% szczelnoscia, wysoka wytrzymatoscia
i trwatoscia, dostepne réwniez w wersji MODY z pierscieniem zabezpieczajgcym. Materiat:
stal odkuwana cynkowana. Uszczelka: guma olejoodporna NBR. Cisnienie robocze: 16
bar. Temperatura pracy: od -40°C do +35°C.

Produkt

Dostepnosé Wysytka Cena netto (brutto)

ocynk., do weza 10 mm
Indeks: LU-ACK-38-T

Ztacze ktowe 42 mm wymienne "Atlas Copco", stal Na zamowienie Po potwierdzeniu +1szt 84,22 z+ (103,59 z4)

+10szt 72,53 2+ (89,21 z4)

ocynk., do weza 12,5 mm
Indeks: LU-ACK-12-T

Ztacze ktowe 42 mm wymienne "Atlas Copco", stal Na zamowienie Po potwierdzeniu +1szt 84,22 z+ (103,59 z4)

+10szt 72,53 2+ (89,21 z4)

ocynk., do weza 20 mm
Indeks: LU-ACK-34-T

Ztacze ktowe 42 mm wymienne "Atlas Copco", stal Na zamowienie Po potwierdzeniu +1szt 84,22 z+ (103,59 z4)

+10szt 72,53 2+ (89,21 z4)

ocynk., do weza 25 mm
Indeks: LU-ACK-10-T

Ztacze ktowe 42 mm wymienne "Atlas Copco", stal Na zamowienie Po potwierdzeniu +1szt 84,22 z+ (103,59 z4)

+10szt 72,53 2+ (89,21 z4)

1 www.sklep.tubes-international.pl .



	Złącze kłowe ze stali kutej, do narzędzi pneumatycznych, z końcówką do węża, typ Atlas Copco

