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ARMATURA PRZEMYSLOWA .

Ziacza ktowe do sprezonego powietrza [JJ]

Temperatura pracy: od -30°C do +200°C.

Ztacze ktowe ze stali nierdzewnej do powietrza, chemii,
wody, z gwintem zewnetrznym, DIN 3489

Ztacze ktowe o rozstawie zaczepdw 42 mm z gwintem zewnetrznym. Posiadaja
precyzyjnie obrobione mechanicznie gniazda uszczelek, co przektada sie na jego wysoka
jakos¢. Charakteryzujg sie 100% szczelnoscig, wysoka wytrzymatoscig i trwatoscia.
Materiat: stal AISI 316. Uszczelka: viton (opcja EPDM). Cisnienie robocze: 16 bar.

Produkt

Dostepnosé

Wysytka

Cena netto (brutto)

Ztacze ktowe 42 mm DIN 3489, stal nierdz. AlSI 316, GZ
3/8"BSP
Indeks: LU-EKA-38-V

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 245,55 z+ (302,03 zt)
+10szt 211,45 z4 (260,08 zt)

Ztacze ktowe 42 mm DIN 3489, GZ 1/2" BSP, AISI 316
Indeks: LU-EKA-12-V

W magazynie
W oddziatach

Wysytka w 24h

+1szt 245,55 z+ (302,03 zt)
+10szt 211,45 z4 (260,08 zt)

Ztacze ktowe 42 mm DIN 3489, stal nierdz. AISI 316, GZ
3/4"BSP
Indeks: LU-EKA-34-V

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 245,55 z+ (302,03 zt)
+10szt 211,45 z4 (260,08 zt)

Ztacze ktowe 42 mm DIN 3489, stal nierdz. AISI 316, GZ
1"BSP
Indeks: LU-EKA-10-V

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 245,55 z+ (302,03 zt)
+10szt 211,45 z4 (260,08 zt)

Ztacze ktowe 42 mm DIN 3489, stal nierdz. AISI 316, GZ
1"BSP
Indeks: MU-623

W magazynie
W oddziatach

Wysytka w 24h

+1szt 192,63 z+ (236,93 zt)
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