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Ztacze obrotowe do pistoletu gwint wewnetrzny i
zewnetrzny BSP, mosiadz, stal nierdzewna, typ AK

Kulkowe ztgcze obrotowe przeznaczone do montazu pistoletéw do wody lub
innych podobnych zastosowan. Ztacze eliminuje skrecanie i platanie sie wezy w
instalacji. Przytgcza z gwintem zewnetrznym lub wewnetrznym (uszczelnienie
ptaskie). Materiat: mosigdz, mosigdz chromowany, stal AISI 316. Uszczelnienie:
EPDM (dla mosigdzu, FDA) lub viton (dla stali AISI 316, FDA). Ci$nienie robocze: do

30 bar (do +95°C).

Produkt

Dostepnos¢

Wysytka

Cena netto (brutto)

Ztacze obrotowe DN9, GW 1/2"/GZ 1/2" BSP, AlSI
316
Indeks: AK-SWR-09-08

W magazynie
W oddziatach

Wysytka w 24h

+1szt 183,03 4(225,13 )
+3szt 166,88 zt(205,26 z})

Ztacze obrotowe DN9, GW 3/4"/GZ 1/2" BSP, AlSI
316
Indeks: AK-SWR-09-12-08

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 232,23 74(285,64 zt)
+3szt 211,74 (260,44 z})

Ztgcze obrotowe DN14, GW 3/4" BSP / GZ 3/4"
BSP, AISI 316
Indeks: AK-SWR-14-12

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 284,25 74(349,63 z¥)
+3szt 259,17 z+(318,78 z})

Ztgcze obrotowe DN14, GW 3/4"/GZ 1/2" BSP, AlSI
316
Indeks: AK-SWR-14-12-08

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 244,95 74(301,29 )
+3szt 223,34 zt(274,71 )

Ztacze obrotowe DN18, GW 1"/GZ 1" BSP, AlSI 316
Indeks: AK-SWR-18-16

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 369,73 z4(454,77 z¥)
+3szt 337,11 zt(414,65 z})
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