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HYDRAULIKA SILOWA (WYSOKIE CISNIENIA) .

Ziacza obrotowe hydrauliczne [JJj

Ztacze obrotowe katowe 90°, stal AlSI 316L, typ G90

Ztacza obrotowe katowe 90° G90 z tozyskiem kulkowym przeznaczone do oleju

hydraulicznego i

innych mediéw przemystowych. Stosowane w ukfadach

wymagajacych potgczenia obrotowego w celu wyeliminowania naprezen wezy.
Ztacza przeznaczone sg do wykonywania obrotéw przy matym momencie
obrotowym. Nie sg zaprojektowane do pracy z duzymi predko$ciami obrotowymi.
Materiat: stal AISI 316L. Uszczelnienie: viton. Przytacze: GZ / GW BSP. Temperatura
pracy: od -15°C do +250°C.

Produkt

Dostepnosc

Wysytka

Cena netto (brutto)

Indeks: ZO-G90-04-SS

Ztgcze obrotowe 90° GZ/GW 1/4" BSP, AlSI 316L Na zamoéwienie

Po potwierdzeniu

+1s5zt 907,73 z+(1 116,51 zt)
+5s7t 812,18 z4(998,98 z)

Indeks: ZO-G90-06-SS

Ztacze obrotowe 90° GZ/GW 3/8" BSP, AlSI 316L Na zamoéwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 1 090,54 z+(1 341,36 zi)
+5s2t 975,75 z+(1 200,17 zt)

Indeks: ZO-G90-08-SS

Ztacze obrotowe 90° GZ/GW 1/2" BSP, AlSI 316L Na zamoéwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 1 328,63 z+(1 634,21 z})
+5szt 1 188,77 z+(1 462,19 zh)

Indeks: ZO-G90-12-SS

Ztacze obrotowe 90° GZ/GW 3/4" BSP, AlSI 316L Na zamoéwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 1 640,18 z+(2 017,42 z¥)
+5szt 1 467,53 z+(1 805,06 zt)

Ztacze obrotowe 90° GZ/GW 1" BSP, AlSI 316L
Indeks: ZO-G90-16-SS

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 2 192,85 z4(2 697,21 zi)
+5szt 1 962,02 z+(2 413,28 zi)
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