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Ztacza obrotowe hydrauliczne .

Ztacze obrotowe katowe 90°, stal AlISI 316L, typ G90

Ztacza obrotowe kagtowe 90° G90 z tozyskiem kulkowym przeznaczone do oleju
hydraulicznego i innych medidéw przemystowych. Stosowane w uktadach wymagajgcych
potaczenia obrotowego w celu wyeliminowania naprezen wezy. Ztgcza przeznaczone sg
do wykonywania obrotow przy matym momencie obrotowym. Nie sg zaprojektowane do
pracy z duzymi predkosciami obrotowymi. Materiat: stal AISI 316L. Uszczelnienie: viton.
Przytacze: GZ / GW BSP. Temperatura pracy: od -15°C do +250°C.

Produkt Dostepnosé Wysytka Cena netto (brutto)
Ztacze obrotowe 90° GZ/GW 1/4" BSP, AlISI 316L Na zamowienie Po potwierdzeniu +1szt 777,54 z+ (956,37 zt)
Indeks: Z0-G90-04-SS +5szt 680,35 z+t (836,83 zt)
Ztacze obrotowe 90° GZ/GW 3/8" BSP, AISI 316L Na zamowienie Po potwierdzeniu +1szt 934,13 2+ (1148,98 zt)
Indeks: Z0-G90-06-SS +b5szt 817,37 z+ (1005,37 zt)
Ztacze obrotowe 90° GZ/GW 1/2" BSP, AISI 316L Na zamowienie Po potwierdzeniu +1szt 1138,07 z+ (1399,83 zt)
Indeks: Z0-G90-08-SS +bszt 995,82 7+ (1224,86 z4)
Ztacze obrotowe 90° GZ/GW 3/4" BSP, AlISI 316L Na zamowienie Po potwierdzeniu +1szt 1404,95 zt (1728,09 zt)
Indeks: Z0-G90-12-SS +b5szt 1229,33 zt (1512,08 zt)
Ztacze obrotowe 90° GZ/GW 1" BSP, AISI 316L Na zamowienie Po potwierdzeniu +1szt 1878,35 z+ (2 310,37 z4)
Indeks: Z0-G90-16-SS +5szt 1643,56 z+ (2 021,58 z4)
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