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Ztacza obrotowe hydrauliczne .

Ztacze obrotowe katowe 90°, stal AlISI 316L, typ G90

Ztacza obrotowe kagtowe 90° G90 z tozyskiem kulkowym przeznaczone do oleju
hydraulicznego i innych medidéw przemystowych. Stosowane w uktadach wymagajgcych
potaczenia obrotowego w celu wyeliminowania naprezen wezy. Ztgcza przeznaczone sg
do wykonywania obrotow przy matym momencie obrotowym. Nie sg zaprojektowane do
pracy z duzymi predkosciami obrotowymi. Materiat: stal AISI 316L. Uszczelnienie: viton.
Przytacze: GZ / GW BSP. Temperatura pracy: od -15°C do +250°C.

Produkt Dostepnosé Wysytka Cena netto (brutto)
Ztacze obrotowe 90° GZ/GW 1/4" BSP, AISI 316L Na zamowienie Po potwierdzeniu +1szt 764,40 zt (940,21 zt)
Indeks: Z0-G90-04-SS +bszt 668,85 zt (822,69 zt)
Ztacze obrotowe 90° GZ/GW 3/8" BSP, AISI 316L Na zamowienie Po potwierdzeniu +1szt 918,35 zt (1129,57 zt)
Indeks: Z0-G90-06-SS +bszt 803,55 z+ (988,37 zt)
Ztacze obrotowe 90° GZ/GW 1/2" BSP, AISI 316L Na zamowienie Po potwierdzeniu +1szt 1118,84 z+(1376,17 zt)
Indeks: Z0-G90-08-SS +bszt 978,99 zt (1204,16 zt)
Ztacze obrotowe 90° GZ/GW 3/4" BSP, AlISI 316L Na zamowienie Po potwierdzeniu +1szt 1381,212+(1698,89 z4)
Indeks: Z0-G90-12-SS +bszt 1208,56 zt (1486,53 zt)
Ztacze obrotowe 90° GZ/GW 1" BSP, AISI 316L Na zamowienie Po potwierdzeniu +1szt 1846,612+(2 271,33 z4)
Indeks: Z0-G90-16-SS +bszt 1615,78 z+(1987,41 zt)
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