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HYDRAULIKA SILOWA (WYSOKIE CISNIENIA) .

Ziacza obrotowe hydrauliczne [JJj

Ztacze obrotowe katowe 90°, stal ocynkowana, typ R-

GG90

Ztacze obrotowe katowe 90° R-GG90 z tozyskiem kulkowym przeznaczone do oleju
hydraulicznego. Stosowane w uktadach wymagajgcych potaczenia obrotowego w celu
wyeliminowania naprezen wezy. Ztgcze przeznaczone do wykonywania obrotéw przy
matym momencie obrotowym. Nie jest zaprojektowane do pracy z duzymi predkosciami
obrotowymi. Materiat: stal ocynkowana. Uszczelnienie: NBR. Przytacze: GW / GZ BSP.

Temperatura pracy: od -20°C do +80°C.

Produkt Dostepnosé Wysytka Cena netto (brutto)
Ztacze obrotowe katowe typ GG90 1/4" Na zamowienie Po potwierdzeniu +1szt 95,14 z+ (117,02 z4)
Indeks: DC-R-GGY0-04 +bszt 83,25 z+ (102,40 zt)
Ztacze obrotowe katowe typ GG90 1/2" Na zamowienie Po potwierdzeniu +1szt 126,90 z+ (156,09 z4)
Indeks: DC-R-GG90-08 +bszt 111,04 zt (136,58 zt)
1 www.sklep.tubes-international.pl .
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