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Ztacze obrotowe pojedyncze, mosiadz

Pojedyncze ztacze obrotowe z jednej strony zakorniczone gwintem zewnetrznym z
drugiej gwintem wewnetrznym. Ci$nienie robocze: 12 bar. Temperatura pracy: od -
10°C do +80°C. Materiat: mosigdz niklowany.

Produkt

Dostepnosc Wysytka Cena netto (brutto)

Ztgcze obrotowe, GW BSP 1/8" x GW BSP 1/8",
mosiadz niklowany
Indeks: MW-W0511101101

Magazyn zewnetrzny Wysytka do 7 dni +1szt 172,94 z4(212,72 24)
+3szt 155,65 z4(191,45 zf)

Ztgcze obrotowe, GW BSP 1/4" x GW BSP 1/4",
mosiadz niklowany
Indeks: MW-W0511121121

Magazyn zewnetrzny Wysytka do 7 dni +1szt 172,94 z4(212,72 24)
+3szt 155,65 z4(191,45 zf)

Ztgcze obrotowe, GW BSP 3/8" x GW BSP 3/8",
mosiadz niklowany
Indeks: MW-W0511131131

Magazyn zewnetrzny Wysytka do 7 dni +1szt 224,45 74(276,07 zt)
+3szt 202,01 z+(248,47 )

Ztgcze obrotowe, GW BSP 1/2" x GW BSP 1/2",
mosiadz niklowany
Indeks: MW-W0511141141

Magazyn zewnetrzny Wysytka do 7 dni +1szt 752,00 zt(924,96 i)
+3s7t 676,80 z4(832,46 zi)

Ztgcze obrotowe, GW BSP 3/4" x GW BSP 3/4",
mosiadz niklowany
Indeks: MW-W0511151151

Magazyn zewnetrzny Wysytka do 7 dni +1szt 892,44 zt(1 097,70 zt)
+3szt 803,20 z4(987,94 zi)

Zigcze obrotowe, GW BSP 1" x GW BSP 1",
mosiadz niklowany
Indeks: MW-W0511161161

Magazyn zewnetrzny Wysytka do 7 dni +1szt 1 345,58 z(1 655,06 zt)
+3szt 1 211,02 zk(1 489,55 zt)
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