
Złącze obrotowe pojedyncze, mosiądz

Pojedyncze złącze obrotowe z jednej strony zakończone gwintem zewnętrznym z drugiej
gwintem wewnętrznym. Ciśnienie robocze: 12 bar. Temperatura pracy: od -10°C do +80°C.
Materiał: mosiądz niklowany.

Produkt Dostępność Wysyłka Cena netto (brutto)

Złącze obrotowe, GW 1/8" BSP / GW 1/8" BSP, mosiądz
niklowany
Indeks: MW-W0511101101

Magazyn zewnętrzny Wysyłka do 7 dni +1szt 164,30 zł (202,09 zł)
+3szt 147,00 zł (180,81 zł)

Złącze obrotowe, GW BSP 1/4" x GW BSP 1/4", mosiądz
niklowany
Indeks: MW-W0511121121

Magazyn zewnętrzny Wysyłka do 7 dni +1szt 164,30 zł (202,09 zł)
+3szt 147,00 zł (180,81 zł)

Złącze obrotowe, GW BSP 3/8" x GW BSP 3/8", mosiądz
niklowany
Indeks: MW-W0511131131

Magazyn zewnętrzny Wysyłka do 7 dni +1szt 213,23 zł (262,27 zł)
+3szt 190,78 zł (234,66 zł)

Złącze obrotowe, GW BSP 1/2" x GW BSP 1/2", mosiądz
niklowany
Indeks: MW-W0511141141

Magazyn zewnętrzny Wysyłka do 7 dni +1szt 714,40 zł (878,71 zł)
+3szt 639,20 zł (786,22 zł)

Złącze obrotowe, GW BSP 3/4" x GW BSP 3/4", mosiądz
niklowany
Indeks: MW-W0511151151

Magazyn zewnętrzny Wysyłka do 7 dni +1szt 847,82 zł (1 042,82 zł)
+3szt 758,58 zł (933,05 zł)

Złącze obrotowe, GW BSP 1" x GW BSP 1", mosiądz
niklowany
Indeks: MW-W0511161161

Magazyn zewnętrzny Wysyłka do 7 dni +1szt 1 278,30 zł (1 572,31 zł)
+3szt 1 143,74 zł (1 406,80 zł)
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