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HYDRAULIKA SILOWA (WYSOKIE CISNIENIA) .

Wl international
Ziacza obrotowe hydrauliczne [JJj
Ztacze obrotowe proste, stal ocynkowana, typ GGIL
/ & \ Ztacze obrotowe proste GGIL z tozyskiem kulkowym przeznaczone do oleju
‘ hydraulicznego. Stosowane w uktadach wymagajacych potgczenia obrotowego w
celu wyeliminowania naprezen wezy. Zigcze przeznaczone do wykonywania
=4 obrotéw przy matym momencie obrotowym. Nie jest zaprojektowane do pracy z
duzymi predkosciami obrotowymi. Materiat: stal ocynkowana. Uszczelnienie: NBR.
Przytacze: GZ / GW BSP. Temperatura pracy: od -40°C do +106°C.
Produkt Dostepnosc Wysytka Cena netto (brutto)
Ztacze obrotowe GZ/GW 1/4" BSP W magazynie Wysytka w 24h +1szt 96,07 z+(118,17 zt)
Indeks: ZO-GGIL-04 +5s7t 85,95 7t (105,72 z)
Ztacze obrotowe GZ/GW 3/8" BSP W magazynie Wysytka w 24h +1szt 113,00 z+(138,99 zh)
Indeks: ZO-GGIL-06 W oddziatach +5szt 101,10 z4(124,35 z})
Ztacze obrotowe GZ/GW 1/2" BSP W magazynie Wysytka w 24h +1szt 119,14 z4(146,54 )
Indeks: ZO-GGIL-08 W oddziatach +5szt 106,59 z+(131,11 zh)
Ztgcze obrotowe GZ/GW 3/4" BSP W magazynie Wysytka w 24h +1szt 176,96 z4(217,66 z¥)
Indeks: ZO-GGIL-12 W oddziatach +5s7t 158,34 z(194,76 z})
Ztgcze obrotowe GZ/GW 1" BSP W magazynie Wysytka w 24h +1szt 243,85 74(299,94 zt)

Indeks: ZO-GGIL-16

W oddziatach

+5s7t 218,18 z4(268,36 z)

Ztacze obrotowe GZ/GW 1.1/4" BSP
Indeks: ZO-GGIL-20

Na zaméwienie

+1szt 444,52 74(546,76 zt)

Po potwierdzeniu
+5szt 397,73 z4(489,21 )

Ztacze obrotowe GZ/GW 1.1/2" BSP
Indeks: ZO-GGIL-24

Na zaméwienie Po potwierdzeniu +1szt 775,10 z4(953,37 z})

+5szt 693,51 z+(853,02 z)

Ztacze obrotowe GZ/GW 2" BSP
Indeks: ZO-GGIL-32

Na zamoéwienie Po potwierdzeniu +1szt 1 217,92 z4(1 498,04 z})

+5szt 1 089,72 zt(1 340,36 zt)
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