
Złącze obrotowe TEMA SWIVEL z GW BSP / GW BSP,
mosiądz

Złącze stosowane do układów wymagających połączenia obrotowego oraz w celu
wyeliminowania naprężeń węży. Charakteryzuje się małymi wymiarami i małym
momentem obrotowym. Maksymalna prędkość obrotowa wynosi 60 obr/min.
Może być stosowane dla oleju hydraulicznego lub wody (wersja RF). Korpus:
mosiądz. Trzpień wewnętrzny: stal utwardzana (dla wersji RF stal nierdzewna).
Nakrętka: stal ocynkowana. Uszczelnienie: NBR. Temperatura pracy: od -40°C do
+90°C.

Produkt Dostępność Wysyłka Cena netto (brutto)

Złącze obrotowe DN6 GW 1/4" / GW 3/8"
Indeks: TA-R-250

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 277,42 zł (341,23 zł)
+10szt 244,78 zł (301,08 zł)

Złącze obrotowe DN6 GW 1/4" / GW 3/8"
Indeks: TA-R-250RF

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 520,08 zł (639,70 zł)
+10szt 458,89 zł (564,43 zł)

Złącze obrotowe DN11 GW 1/2" / GW 3/4"
Indeks: TA-R-500

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 322,45 zł (396,61 zł)
+10szt 284,51 zł (349,95 zł)

Złącze obrotowe DN11 GW 1/2" / GW 3/4"
Indeks: TA-R-500RF

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 538,23 zł (662,02 zł)
+10szt 474,91 zł (584,14 zł)

Złącze obrotowe DN17 GW 3/4" / GW 1"
Indeks: TA-R-750

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 507,10 zł (623,73 zł)
+10szt 447,44 zł (550,35 zł)

Złącze obrotowe DN17 GW 3/4" / GW 1"
Indeks: TA-R-750RF

W magazynie
W oddziałach

Wysyłka w 24h +1szt 290,00 zł (356,70 zł)

Złącze obrotowe DN22 GW 1" / GW 1.1/4"
Indeks: TA-R-1000

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 692,22 zł (851,43 zł)
+10szt 610,78 zł (751,26 zł)

Złącze obrotowe DN22 GW 1" / GW 1.1/4"
Indeks: TA-R-1000RF

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 1 469,98 zł (1 808,08 zł)
+10szt 1 297,04 zł (1 595,36 zł)
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