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PNEUMATYKA .

Ztgcza funkcyjne wtykowe .

Ztacze pneumatyczne z manometrem MAN L (gwint-

przewad)

Ztgcze zmanometrem MAN L w wersji z przytgczem gwintowym z o-ringiem z jednej strony
i ztgczem wtykowym z drugiej strony (gwint - przewdd). Manometr zabudowany w
metalowej ostonie zapewnia doktadny odczyt pomimo matych rozmiaréw. Moze byc¢
skierowany w dowolnym kierunku poprzez reczne obrécenie. Cisnienie robocze: 12 bar.
Temperatura pracy: od -20°C do +60°C. Medium: filtrowane sprezone powietrze, olejone

lub nie olejone.

I+

Produkt

Dostepnosé

Wysytka

Cena netto (brutto)

Ztacze zmanometrem MAN L, GZ M5 - waz 4 mm
Indeks: MW-9067101

Magazyn zewnetrzny

Wysytka do 7 dni

+1szt 96,41zt (118,58 zt)
+3szt 86,27 z+ (106,11 zt)

Indeks: MW-8067102

Ztacze zmanometrem MANL, GZBSP 1/8"-waz 4 mm | Magazyn zewnetrzny

Wysytka do 7 dni

+1szt 98,56 z+ (121,23 zt)
+3szt 88,18 z+ (108,46 zt)

Indeks: MW-8067108

Ztacze zmanometrem MANL, GZ BSP 1/8" - waz 6 mm Magazyn zewnetrzny

Wysytka do 7 dni

+1szt 103,41z (127,19 zt)
+3szt 92,52 z+ (113,80 zt)

Indeks: MW-8067109

Ztacze zmanometrem MANL, GZBSP 1/4" - waz 6 mm | Magazyn zewnetrzny

Wysytka do 7 dni

+1szt 104,23 z4 (128,20 zt)
+3s7t 93,26 z+ (114,71 4)

Indeks: MW-9067110

Ztacze zmanometrem MAN L, GZBSP 1/8"-waz8 mm | Magazyn zewnetrzny

Wysytka do 7 dni

+1szt 106,58 z+ (131,09 zt)
+3szt 95,36 z4 (117,29 zt)

Indeks: MW-8067111

Ztacze zmanometrem MAN L, GZ BSP 1/4" - waz 8 mm | Magazyn zewnetrzny

Wysytka do 7 dni

+1szt 112,28 z+ (138,10 zt)
+3szt 100,46 zt (123,57 z4)

Indeks: MW-8067112

Ztacze zmanometrem MANL, GZBSP 3/8" - waz8 mm | Magazyn zewnetrzny

Wysytka do 7 dni

+1szt 116,77 z+ (143,63 zt)
+3szt 104,48 z+(128,51 z4)
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