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ARMATURA PRZEMYSLOWA .

Ztgcza gwintowe przemystowe .

Ztacze z gwintem zewnetrznym BSP z gitadkim

ogonem z zamkiem pod obejme skorupowg, typ VSL

Ztacze z gwintem zewnetrznym BSP, typ VSL, z gtadkim ogonem do weza, pod
obejme skorupowa EN 14420-3 / DIN 2817 (tylko obejmy RS 636... i RS-637...), do
montazu do wezy przemystowych - np. w zastosowaniach przetadunkowych.

Dostepne réwniez ze stali AISI 316 pokryte wyktadzing z fluoropolimeru E-CTFE
oraz wyktadzing w wersji przewodzacej CF-E-CTFE (R <106 Q), majace zastosowanie
do bardzo agresywnych substancji chemicznych. Cisnienie robocze: 25 bar (dla
wersji AL - 16 bar, PP - 6 bar). Materiat ztgcza: mosigdz (MS), stal nierdzewna AlSI
316 (SS), stal cynkowana (ST), aluminium (AL), polipropylen (PP). Uszczelnienie:
ptaskie (doczotowe). Temperatura pracy: od -20°C do +65°C wg EN-14420.

Produkt

Dostepnosc

Wysytka

Cena netto (brutto)

Ztacze VSL GZ BSP 1", do weza 25 mm, stal
ocynkowana
Indeks: GD-VSLB-025-025-ST

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 83,35 z4(102,52 zf)
+10szt 60,01 z¢(73,81 zh)

ocynkowana
Indeks: GD-VSLB-038-038-ST

W oddziatach

Ztacze VSL GZ BSP 1.1/4", do weza 32 mm, stal W magazynie Wysytka w 24h +1szt 110,21 z4(135,56 zf)
ocynkowana +10szt 79,35 zt(97,60 zh)
Indeks: GD-VSLB-032-032-ST

Ztacze VSL GZ BSP 1.1/2", do weza 38 mm, stal W magazynie Wysytka w 24h +1szt 37,88 z4(46,59 zi)

+10szt 27,27 z+(33,54 z0)

Ztgcze VSL GZ BSP 2", do weza 50 mm, stal
ocynkowana
Indeks: GD-VSLB-050-050-ST

Na zapytanie

Po potwierdzeniu

Cena na zapytanie

Ztgcze VSL GZ BSP 3", do weza 75 mm, stal
ocynkowana
Indeks: GD-VSLB-080-075-ST

Na zapytanie

Po potwierdzeniu

Cena na zapytanie

ocynkowana
Indeks: GD-VSLB-100-100-ST

Ztgcze VSL GZ BSP 4", do weza 80 mm, stal W magazynie Wysytka w 24h +1szt 59,00 zt (72,57 zt)
ocynkowana W oddziatach

Indeks: GD-VSLB-100-080-ST

Ztgcze VSL GZ BSP 4", do weza 100 mm, stal Na zapytanie Po potwierdzeniu Cena na zapytanie
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