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Ztaczka prosta symetryczna z gwintem

zewnetrznym, G

Ztaczka prosta symetryczna, hydrauliczna, typ G: gniazdo 24° DIN 2353, obustronne
z gwintem zewnetrznym metrycznym. Wystepuje jako: LL (seria bardzo lekka), L
(seria lekka), S (seria ciezka). Materiat do wyboru: stal weglowa cynkowana, stal
weglowa cynkowana Zn-Ni, stal weglowa cynkowana Guardian Seal® lub stal

nierdzewna AlSI 316.

Indeks: HD-G-04LL-CN

W oddziatach

Produkt Dostepnos¢ Wysytka Cena netto (brutto)
Ztgczka DIN 2353 G 4LL W magazynie Wysytka w 24h +1szt 3,98 z4(4,90 z
Indeks: HD-G-04LL W oddziatach +10szt 3,11 z+(3,83 )
Ztgczka DIN 2353 G 4LL, Zn-Ni W magazynie Wysytka w 24h +1szt 3,11 4(3,83 )

+10szt 2,43 z+(2,99 z)

Ztgczka Walterscheid DIN 2353 G 4LL
Indeks: HD-G-04LL-W

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 4,03 z4(4,96 z§)
+10szt 3,15 z+(3,87 )

Indeks: HD-G-06LL-CN

W oddziatach

Ztgczka DIN 2353 G 6LL W magazynie Wysytka w 24h +1szt 4,82 z4(5,93 i)
Indeks: HD-G-06LL W oddziatach +10szt 3,77 zt(4,64 z¥)
Ztaczka DIN 2353 G 6LL, Zn-Ni W magazynie Wysytka w 24h +1szt 3,78 zt(4,65 z})

+10szt 2,96 z4(3,64 zi)

Ztgczka Walterscheid DIN 2353 G 6LL
Indeks: HD-G-06LL-W

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 4,90 z4(6,03 z§)
+10szt 3,83 z4+(4,71 zh

Ztgczka DIN 2353 G 6LL, AlSI 316

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 17,46 z+(21,48 zt)

Indeks: HD-G-08LL-CN

W oddziatach

Indeks: HD-G-06LL-SS +5s7t 14,84 z4(18,25 z4)
Ztgczka DIN 2353 G 8LL W magazynie Wysytka w 24h +1szt 4,86 z4(5,98 z)
Indeks: HD-G-08LL W oddziatach +10szt 3,80 zt(4,67 )
Ztgczka DIN 2353 G 8LL, Zn-Ni W magazynie Wysytka w 24h +1szt 3,81 z4(4,69 zi)

+10szt 2,98 zt(3,67 )

Ztaczka Walterscheid DIN 2353 G 8LL

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 4,92 z4(6,05 z§)

Indeks: HD-G-08LL-W +10szt 3,85 zt(4,74 z¥)
Ztgczka DIN 2353 G 8LL, AlSI 316 Na zamoéwienie Po potwierdzeniu +1szt 18,04 z4(22,19 z4)
Indeks: HD-G-08LL-SS +5szt 15,34 74 (18,87 zt)

Indeks: HD-G-06L-CN

W oddziatach

Ztgczka DIN 2353 G 6L W magazynie Wysytka w 24h +1szt 3,76 z4(4,62 z)
Indeks: HD-G-06L W oddziatach +10szt 2,94 z4(3,62 )
Ztgczka DIN 2353 G 6L, Zn-Ni W magazynie Wysytka w 24h +1szt 2,83 z4(3,48 )

+10szt 2,21 z+(2,72 2

Ztgczka Walterscheid DIN 2353 G 6L
Indeks: HD-G-06L-W

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 3,60 z4(4,43 zh)
+10szt 2,82 z+(3,47 )

Indeks: HD-G-08L-CN

W oddziatach

Ztaczka DIN 2353 G 6L, AlSI 316 W magazynie Wysytka w 24h +1szt 9,31 z4(11,45 zt)
Indeks: HD-G-06L-SS W oddziatach +5s7t 7,92 z4(9,74 )
Ztgczka DIN 2353 G 8L W magazynie Wysytka w 24h +1szt 4,53 z4(5,57 z)
Indeks: HD-G-08L W oddziatach +10szt 3,54 zt(4,35 z))
Ztgczka DIN 2353 G 8L, Zn-Ni W magazynie Wysytka w 24h +1szt 3,18 (3,91 zh

+10szt 2,49 zt(3,06 z)

Ztgczka Walterscheid DIN 2353 G 8L
Indeks: HD-G-08L-W

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 4,03 z4(4,96 z§)
+10szt 3,15 z+(3,87 )

Indeks: HD-G-10L

W oddziatach

Ztgczka DIN 2353 G 8L, AlSI 316 W magazynie Wysytka w 24h +1szt 12,22 z4(15,03 z})
Indeks: HD-G-08L-SS W oddziatach +5s2t 10,39 z4(12,78 z8)
Ztaczka DIN 2353 G 10L W magazynie Wysytka w 24h +1szt 5,88 z4(7,23 i)

+10szt 4,60 zt(5,66 zi)

www.sklep.tubes-international.pl .



mm TUBES®
Wl International

HYDRAULIKA SILOWA (WYSOKIE CISNIENIA) .

taczniki DIN 2353 ]

Indeks: HD-G-10L-W

Ztgczka DIN 2353 G 10L, Zn-Ni W magazynie Wysytka w 24h +1szt 3,95 z4(4,86 z)
Indeks: HD-G-10L-CN W oddziatach +10szt 3,09 z+(3,80 z
Ztgczka Walterscheid DIN 2353 G 10L Na zaméwienie Po potwierdzeniu +1szt 4,79 z4(5,89 z)

+10szt 3,75 zt(4,61 )

Indeks: HD-G-18L-CN

W oddziatach

Ztaczka DIN 2353 G 10L, AlSI 316 W magazynie Wysytka w 24h +1szt 15,71 (19,32 z})
Indeks: HD-G-10L-SS W oddziatach +5s7t 13,36 z4(16,43 zt)
Ztgczka DIN 2353 G 12L W magazynie Wysytka w 24h +1szt 7,04 z4(8,66 z})
Indeks: HD-G-12L W oddziatach +10szt 5,51 z4(6,78 zh)
Ztgczka DIN 2353 G 12L, Zn-Ni W magazynie Wysytka w 24h +1szt 4,00 z4+(4,92 zh
Indeks: HD-G-12L-CN W oddziatach +10szt 3,13 z+(3,85 z)
Ztgczka Walterscheid DIN 2353 G 12L W magazynie Wysytka w 24h +1szt 1,80 z (2,21 )
Indeks: HD-G-12L-W W oddziatach

Ztgczka DIN 2353 G 12L, AISI 316 W magazynie Wysytka w 24h +1szt 18,04 z¢(22,19 z0)
Indeks: HD-G-12L-SS W oddziatach +5szt 15,34 z4(18,87 z¥)
Ztaczka DIN 2353 G 15L W magazynie Wysytka w 24h +152t 9,98 z4(12,28 zt)
Indeks: HD-G-15L W oddziatach +10szt 7,81 z4(9,61 z¥)
Ztgczka DIN 2353 G 15L, Zn-Ni W magazynie Wysytka w 24h +1s2t 6,85 z4(8,43 z)
Indeks: HD-G-15L-CN W oddziatach +10szt 5,36 z(6,59 zf)
Ztgczka Walterscheid DIN 2353 G 15L W magazynie Wysytka w 24h +1szt 3,00 z+ (3,69 z)
Indeks: HD-G-15L-W W oddziatach

Ztgczka DIN 2353 G 15L, AISI 316 W magazynie Wysytka w 24h +1szt 26,77 z+(32,93 z})
Indeks: HD-G-15L-SS W oddziatach +5s7t 22,76 z4(27,99 z4)
Ztgczka DIN 2353 G 18L W magazynie Wysytka w 24h +1szt 12,68 z+(15,60 zt)
Indeks: HD-G-18L W oddziatach +10szt 9,93 z4(12,21 zt)
Ztaczka DIN 2353 G 18L, Zn-Ni W magazynie Wysytka w 24h +15zt 9,18 z4(11,29 zt)

+10szt 7,18 z4(8,83 zi)

Ztgczka Walterscheid DIN 2353 G 18L
Indeks: HD-G-18L-W

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1s2t 10,78 z+(13,26 z4)
+10szt 8,43 z4(10,37 zb)

Ztgczka DIN 2353 G 18L, AlSI 316
Indeks: HD-G-18L-SS

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 33,76 z+(41,52 z8)
+5szt 28,69 74(35,29 z4)

Indeks: HD-G-22L-CN

W oddziatach

Ztgczka DIN 2353 G 22L W magazynie Wysytka w 24h +1szt 21,39 z4(26,31 zh)
Indeks: HD-G-22L W oddziatach +10szt 16,74 z+(20,59 zh)
Ztgczka DIN 2353 G 22L, Zn-Ni W magazynie Wysytka w 24h +1szt 12,99 z4(15,98 zt)

+10szt 10,17 z+(12,51 z})

Ztaczka Walterscheid DIN 2353 G 22L
Indeks: HD-G-22L-W

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 15,23 z4(18,73 zt)
+10szt 11,92 24 (14,66 z8)

Ztgczka DIN 2353 G 22L, AlSI 316
Indeks: HD-G-22L-SS

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 55,87 z4(68,72 z4)
+5szt 47,49 74 (58,41 zt)

Indeks: HD-G-28L-W

Ztgczka DIN 2353 G 28L W magazynie Wysytka w 24h +1szt 33,62 z+(41,35 z)
Indeks: HD-G-28L W oddziatach +10szt 26,31 z4(32,36 )
Ztgczka DIN 2353 G 28L, Zn-Ni W magazynie Wysytka w 24h +1szt 25,45 z+(31,30 z)
Indeks: HD-G-28L-CN W oddziatach +10szt 19,92 z+(24,50 z)
Ztgczka Walterscheid DIN 2353 G 28L Na zaméwienie Po potwierdzeniu +1szt 29,82 zt(36,68 z})

+10szt 23,34 z4(28,71 zt)

Indeks: HD-G-35L-W

Ztaczka DIN 2353 G 28L, AlSI 316 W magazynie Wysytka w 24h +15zt 99,52 z4(122,41 z¥)
Indeks: HD-G-28L-SS W oddziatach +5szt 84,60 z4(104,06 z4)
Ztgczka DIN 2353 G 35L W magazynie Wysytka w 24h +1szt 51,10 z(62,85 zt)
Indeks: HD-G-35L W oddziatach +10szt 39,99 74 (49,19 zf)
Ztgczka DIN 2353 G 35L, Zn-Ni W magazynie Wysytka w 24h +1szt 36,65 zt (45,08 zh)
Indeks: HD-G-35L-CN W oddziatach +10szt 28,68 7t (35,28 z)
Ztgczka Walterscheid DIN 2353 G 35L Na zamoéwienie Po potwierdzeniu +1szt 43,77 z4(53,84 z})

+10szt 34,26 7+ (42,14 z1)

www.sklep.tubes-international.pl .




mm TUBES®
Wl International

HYDRAULIKA SILOWA (WYSOKIE CISNIENIA) .

taczniki DIN 2353 ]

Ztaczka DIN 2353 G 35L, AlSI 316
Indeks: HD-G-35L-SS

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 140,85 zt(173,25 )
+5szt 119,72 z4(147,26 )

Indeks: HD-G-42L-CN

W oddziatach

Ztgczka DIN 2353 G 42L Na zaméwienie Po potwierdzeniu +1szt 68,47 zt(84,22 z})
Indeks: HD-G-42L +10szt 53,58 z}(65,90 zt)
Ztaczka DIN 2353 G 42L, Zn-Ni W magazynie Wysytka w 24h +1szt 53,66 2t (66,00 zi)

+10szt 42,00 zt(51,66 z8)

Ztgczka Walterscheid DIN 2353 G 42L
Indeks: HD-G-42L-W

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1s2t 62,79 z+(77,23 z4)
+10szt 49,14 z4 (60,44 zh)

Ztaczka DIN 2353 G 42L, AlSI 316
Indeks: HD-G-42L-SS

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 203,12 z4(249,84 zt)
+5s7t 172,65 z(212,36 z})

Ztgczka DIN 2353 G 6S W magazynie Wysytka w 24h +1szt 5,15 z4(6,33 z
Indeks: HD-G-06S W oddziatach +10szt 4,03 zt(4,96 z¥)
Ztgczka DIN 2353 G 6S, Zn-Ni W magazynie Wysytka w 24h +1szt 4,02 z4(4,94 z)

Indeks: HD-G-06S-CN W oddziatach +10szt 3,15 z+(3,87 )
Ztgczka Walterscheid DIN 2353 G 6S Na zaméwienie Po potwierdzeniu +1szt 5,07 z4(6,24 z)
Indeks: HD-G-06S-W +10szt 3,97 z4(4,88 zf)
Ztaczka DIN 2353 G 6S, AlSI 316 Na zamoéwienie Po potwierdzeniu +1szt 12,80 z4(15,74 z4)
Indeks: HD-G-06S-SS +5szt 10,88 z4(13,38 zH)

Ztgczka DIN 2353 G 8S W magazynie Wysytka w 24h +1s2t 6,62 z4(8,14 zh
Indeks: HD-G-08S W oddziatach +10szt 5,18 z4(6,37 )
Ztgczka DIN 2353 G 8S, Zn-Ni W magazynie Wysytka w 24h +1szt 4,69 z4(5,77 )
Indeks: HD-G-08S-CN W oddziatach +10szt 3,67 z+(4,51 )
Ztgczka Walterscheid DIN 2353 G 8S Na zaméwienie Po potwierdzeniu +1szt 5,99 z4(7,37 )
Indeks: HD-G-08S-W +10szt 4,68 zt(5,76 zf)

Ztaczka DIN 2353 G 8S, AlSI 316
Indeks: HD-G-08S-SS

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 15,13 24 (18,61 z8)
+5s7t 12,86 z4(15,82 z4)

Ztaczka DIN 2353 G 10S W magazynie Wysytka w 24h +1szt 7,47 z4(9,19 zh
Indeks: HD-G-10S W oddziatach +10szt 5,85 z(7,20 zf)
Ztgczka DIN 2353 G 10S, Zn-Ni W magazynie Wysytka w 24h +1szt 5,37 z4(6,61 zh

Indeks: HD-G-10S-CN W oddziatach +10szt 4,20 (5,17 b
Ztgczka Walterscheid DIN 2353 G 10S Na zamodwienie Po potwierdzeniu +1szt 6,50 z4(8,00 zh)
Indeks: HD-G-10S-W +10szt 5,08 zt(6,25 z¥)
Ztgczka DIN 2353 G 10S, AlSI 316 W magazynie Wysytka w 24h +1szt 38,60 zt(47,48 z8)
Indeks: HD-G-10S-SS W oddziatach +5szt 32,81 z4(40,36 z4)
Ztaczka DIN 2353 G 12S W magazynie Wysytka w 24h +1szt 9,55 z4(11,75 zt)
Indeks: HD-G-12S W oddziatach +10szt 7,48 z4(9,20 z¥)
Ztgczka DIN 2353 G 12S, Zn-Ni W magazynie Wysytka w 24h +1szt 5,97 z4(7,34 zh
Indeks: HD-G-12S-CN W oddziatach +10szt 4,67 z4(5,74 zh

Ztgczka Walterscheid DIN 2353 G 12S
Indeks: HD-G-12S-W

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 7,11 z4(8,75 zh)
+10szt 5,57 z4(6,85 z¥)

Ztaczka DIN 2353 G 12S, AlSI 316
Indeks: HD-G-12S-SS

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 24,44 74(30,06 zt)
+5szt 20,78 z4(25,56 zt)

Ztgczka DIN 2353 G 14S W magazynie Wysytka w 24h +1szt 16,33 z4(20,09 zt)
Indeks: HD-G-14S W oddziatach +10szt 12,78 z+ (15,72 )
Ztaczka DIN 2353 G 14S, Zn-Ni Na zaméwienie Po potwierdzeniu +1s2t 12,82 2+ (15,77 z8)
Indeks: HD-G-14S-CN +10szt 10,03 z+ (12,34 z)

Ztaczka DIN 2353 G 14S, AlSI 316
Indeks: HD-G-14S-SS

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 32,01 z4(39,37 z4)
+5szt 27,21 z4(33,47 zt)

Indeks: HD-G-16S-CN

W oddziatach

Ztgczka DIN 2353 G 16S W magazynie Wysytka w 24h +1szt 14,40 z+ (17,71 2
Indeks: HD-G-16S W oddziatach +10szt 11,27 z4(13,86 z)
Ztgczka DIN 2353 G 16S, Zn-Ni W magazynie Wysytka w 24h +1szt 10,56 zt(12,99 zh)

+10szt 8,26 z4(10,16 zt)
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Ztgczka Walterscheid DIN 2353 G 16S
Indeks: HD-G-16S-W

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 12,35 z4(15,19 zt)
+10s2t 9,67 z4(11,89 zt)

Indeks: HD-G-20S-CN

W oddziatach

Ztaczka DIN 2353 G 16S, AlSI 316 W magazynie Wysytka w 24h +1szt 36,08 z}(44,38 zt)
Indeks: HD-G-16S-SS +5s7t 30,67 z4(37,72 z})
Ztgczka DIN 2353 G 20S W magazynie Wysytka w 24h +1szt 23,63 z4(29,06 zh)
Indeks: HD-G-20S W oddziatach +10szt 18,49 zt (22,74 zb)
Ztgczka DIN 2353 G 20S, Zn-Ni W magazynie Wysytka w 24h +1szt 12,52 z4(15,40 zh)

+10szt 9,79 z4(12,04 zt)

Ztgczka Walterscheid DIN 2353 G 20S
Indeks: HD-G-20S-W

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 19,40 zt (23,86 z0)
+10szt 15,19 z+(18,68 zi)

Ztaczka DIN 2353 G 20S, AlSI 316
Indeks: HD-G-20S-SS

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 65,19 z4(80,18 zi)
+5szt 55,41 z4(68,15 zt)

Indeks: HD-G-255-CN

W oddziatach

Ztgczka DIN 2353 G 25S W magazynie Wysytka w 24h +1szt 41,24 z+(50,73 zt)
Indeks: HD-G-25S W oddziatach +10szt 32,27 z4(39,69 zf)
Ztgczka DIN 2353 G 25S, Zn-Ni W magazynie Wysytka w 24h +1szt 24,94 7+(30,68 zH)

+10szt 19,52 zt(24,01 zb)

Ztgczka Walterscheid DIN 2353 G 25S
Indeks: HD-G-255-W

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 31,23 z(38,41 zt)
+10szt 24,44 74(30,06 zt)

Ztgczka DIN 2353 G 258, AlSI 316
Indeks: HD-G-25S5-SS

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 101,85 z4(125,28 zi)
+5szt 86,57 z(106,48 zt)

Ztaczka DIN 2353 G 30S
Indeks: HD-G-30S

W magazynie
W oddziatach

Wysytka w 24h

+1szt 54,07 z4(66,51 zt)
+10szt 42,31 z4(52,04 z0)

Ztgczka DIN 2353 G 30S, Zn-Ni
Indeks: HD-G-30S-CN

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 42,40 z+(52,15 z4)
+10szt 33,18 z+ (40,81 zh)

Ztgczka Walterscheid DIN 2353 G 30S
Indeks: HD-G-30S-W

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 50,52 zt(62,14 z§)
+10szt 39,54 7 (48,63 z)

Ztaczka DIN 2353 G 30S, AlSI 316
Indeks: HD-G-30S-SS

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 172,28 z+(211,90 )
+5s7t 146,43 z+(180,11 )

Indeks: HD-G-38S-CN

W oddziatach

Ztgczka DIN 2353 G 38S W magazynie Wysytka w 24h +1szt 78,31 z4(96,32 zt)
Indeks: HD-G-38S +10szt 61,29 z¢(75,39 zf)
Ztaczka DIN 2353 G 38S, Zn-Ni W magazynie Wysytka w 24h +1szt 55,14 z4(67,82 z})

+10szt 43,16 z+(53,09 zi)

Ztgczka Walterscheid DIN 2353 G 38S
Indeks: HD-G-385-W

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 64,58 z4(79,43 z4)
+10szt 50,54 zt (62,16 zh)

Ztaczka DIN 2353 G 38S, AlSI 316
Indeks: HD-G-38S-SS

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 230,48 z4(283,49 zt)
+5s7t 195,91 z+(240,97 z)
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