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PNEUMATYKA .

Ztgcza nasadowe .

Ztaczka skrecana do wezy pneumatycznych katowa
90°, typ C6

Ztacze nasadowe katowe 90° typ C6 przeznaczone do tgczenia wezy z miekkich
tworzyw sztucznych. Potaczenie nastepuje przez nasadzenie weza na koncowke i
zaci$niecie poprzez dokrecenie nakretki. Materiat: mosigdz niklowany. Cisnienie
robocze: 18 bar.

Produkt

Dostepnosc

Wysytka

Cena netto (brutto)

Ztgczka katowa (kolanko) C6, waz 6/4 - waz 6/4
Indeks: MW-2306001

W magazynie
W oddziatach

Wysytka w 24h

+1szt 9,55 z4(11,75 z4)
+20szt 8,56 z4(10,53 zt)

Ztaczka katowa (kolanko) C6, waz 15/12,5 - waz
15/12,5
Indeks: MW-2306006

Magazyn zewnetrzny

Wysytka do 7 dni

+1szt 23,02 z4(28,31 zt)
+20szt 20,63 zt(25,37 z0)

12/10
Indeks: MW-2306004

W oddziatach

Ztaczka katowa (kolanko) C6, waz 8/6 - waz 8/6 W magazynie Wysytka w 24h +1szt 10,45 z4(12,85 z¥)
Indeks: MW-2306002 W oddziatach +20s2t 9,46 zt(11,64 zt)
Ztaczka katowa (kolanko) C6, waz 10/8 - waz 10/8 | W magazynie Wysytka w 24h +1szt 12,44 74 (15,30 zt)
Indeks: MW-2306003 W oddziatach +20szt 11,22 z4(13,80 zf)
Ztgczka katowa (kolanko) C6, waz 12/10 - waz W magazynie Wysytka w 24h +1szt 20,33 z+(25,01 zh)

+20szt 18,22 z4(22,41 zb)
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