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ARMATURA PRZEMYSLOWA .

Konicéwki i tgczniki typ EM seria 1B .

Ztgczka tréjnik do weza z GZ BSP z tworzywa PP,
PVDF, seria 1B typ EM

Ztaczka tréjnik do weza z GZ BSP seria 1B typ EM, znajduje szerokie zastosowanie
w laboratoriach, medycynie, przemysle farmaceutycznym, chemicznym
i spozywczym. Montaz odbywa sie poprzez wcisniecie weza na zintegrowang tuleje
taczacy, a blokowanie nastepuje za pomocg nakretki radetkowanej, ktéra zaciska
elastyczny waz na tulei taczacej. Mozliwy wielokrotny montaz. Przeznaczona jest do
elastycznych wezy z tworzywa (PVC, silikonu) wzmocnionych oplotem o okreslonej
grubosci Scianki. Koncéwka wytrzymuje krétkie skoki cisnienia do 30 bar przy
temperaturze +20°C. Dostepne sg inne rozmiary i srednice koricowek i tgcznikow.

Materiat: polipropylen, PVDF. Ci$nienie robocze: 10 bar.

Produkt

Dostepnosc

Wysytka

Cena netto (brutto)

BSP, polipropylen
Indeks: EM-1B300MG4414PP

Ztaczka tréjnik (seria 1B), waz 6x12 mm, z GZ 1/4" | Na zamoéwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 243,37 z+(299,35 )
+5szt 214,73 z4(264,12 zt)

BSP, PVDF
Indeks: EM-1B300MG4414PV

Ztaczka tréjnik (seria 1B), waz 6x12 mm, z GZ 1/4" | Na zamoéwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 343,51 z+(422,52 )
+5szt 303,10 z+(372,81 )

BSP, polipropylen
Indeks: EM-1B300MG4438PP

Ztaczka tréjnik (seria 1B), wagz 6x12 mm, z GZ 3/8" | Na zamoéwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 277,71 z+(341,58 zh)
+5szt 245,03 z+(301,39 )

BSP, PVDF
Indeks: EM-1B300MG4438PV

Ztaczka tréjnik (seria 1B), wagz 6x12 mm, z GZ 3/8" | Na zamoéwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 360,78 zt(443,76 z})
+5szt 318,34 74(391,56 z)

BSP, polipropylen
Indeks: EM-1B300MG4514PP

Ztaczka tréjnik (seria 1B), waz 8x14 mm, z GZ 1/4" | Na zamoéwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 267,22 7+(328,68 )
+5szt 235,78 z4(290,01 zt)

BSP, polipropylen
Indeks: EM-1B300MG4714PP

Ztaczka tréjnik (seria 1B), waz 9x15 mm, z GZ 1/4" | Na zamoéwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 267,22 7+(328,68 )
+5szt 235,78 z4(290,01 zt)

BSP, PVDF
Indeks: EM-1B300MG4714PV

Ztaczka tréjnik (seria 1B), waz 9x15 mm, z GZ 1/4" | Na zamoéwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 381,34 z4(469,05 zf)
+5s7t 336,48 zt(413,87 )

BSP, polipropylen
Indeks: EM-1B300MG4738PP

Ztaczka tréjnik (seria 1B), waz 9x15 mm, z GZ 3/8" | Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 307,83 z4(378,63 zf)
+5szt 271,62 z4(334,09 zi)

BSP, PVDF
Indeks: EM-1B300MG4738PV

Ztaczka tréjnik (seria 1B), waz 9x15 mm, z GZ 3/8" | Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 423,50 z4(520,91 zh)
+5szt 373,68 zt(459,63 z1)

BSP, polipropylen
Indeks: EM-1B300MG4712PP

Ztaczka tréjnik (seria 1B), waz 9x15 mm, z GZ 1/2" | Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 326,24 z+(401,28 zh)
+5szt 287,85 zt(354,06 z)

BSP, PVDF
Indeks: EM-1B300MG4712PV

Ztaczka tréjnik (seria 1B), waz 9x15 mm, z GZ 1/2" | Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 455,47 z+(560,23 )
+5szt 401,89 74(494,32 zt)

3/8" BSP, polipropylen
Indeks: EM-1B300MG4938PP

Ztaczka tréjnik (seria 1B), waz 10x16 mm, z GZ

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 323,46 z4(397,86 i)
+5szt 285,41 z+(351,05 )

3/8" BSP, PVDF
Indeks: EM-1B300MG4938PV

Ztaczka tréjnik (seria 1B), waz 10x16 mm, z GZ

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 449,92 z+(553,40 z})
+5s7t 396,99 7t (488,30 z)
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Ztaczka tréjnik (seria 1B), waz 12x18 mm, z GZ
3/8" BSP, polipropylen
Indeks: EM-1B300MG5238PP

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 336,21 z4(413,54 )
+5s7t 296,65 zt(364,88 z)

Ztaczka tréjnik (seria 1B), waz 12x18 mm, z GZ
1/2" BSP, polipropylen
Indeks: EM-1B300MG5212PP

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 315,23 z4(387,73 )
+5s7t 278,15 z4(342,12 )

Ztaczka tréjnik (seria 1B), waz 13x19 mm, z GZ
1/2" BSP, polipropylen
Indeks: EM-1B300MG5612PP

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 367,05 zt(451,47 i)
+5szt 323,87 z4(398,36 z)

Ztaczka tréjnik (seria 1B), waz 13x19 mm, z GZ
1/2" BSP, PVDF
Indeks: EM-1B300MG5612PV

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 507,60 zt(624,35 z)
+5szt 447,88 zt(550,89 z)
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