
Złączka trójnik do węża z GZ BSP z tworzywa PP, PVDF,
seria 1B typ EM

Złączka trójnik do węża z GZ BSP seria 1B typ EM, znajduje szerokie zastosowanie w
laboratoriach, medycynie, przemyśle farmaceutycznym, chemicznym i spożywczym.
Montaż odbywa się poprzez wciśnięcie węża na zintegrowaną tuleję łączącą, a blokowanie
następuję za pomocą nakrętki radełkowanej, która zaciska elastyczny wąż na tulei
łączącej. Możliwy wielokrotny montaż. Przeznaczona jest do elastycznych węży z
tworzywa (PVC, silikonu) wzmocnionych oplotem o określonej grubości ścianki.
Końcówka wytrzymuje krótkie skoki ciśnienia do 30 bar przy temperaturze +20°C.
Dostępne są inne rozmiary i średnice końcówek i łączników. Materiał: polipropylen, PVDF.
Ciśnienie robocze: 10 bar.

Produkt Dostępność Wysyłka Cena netto (brutto)

Złączka trójnik (seria 1B), wąż 6x12 mm, z GZ 1/4" BSP,
polipropylen
Indeks: EM-1B300MG4414PP

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 243,37 zł (299,35 zł)
+5szt 214,73 zł (264,12 zł)

Złączka trójnik (seria 1B), wąż 6x12 mm, z GZ 1/4" BSP,
PVDF
Indeks: EM-1B300MG4414PV

Na zamówienie Po potwierdzeniu
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