Ztaczka trojnik T z gwintem zewnetrznym i wewnetrznym
nastawialnym, uszczelnienie o-ring, EVTO

Trojnik T, hydrauliczny, typ EVTO: gniazdo 24° DIN 2353 z gwintem zewnetrznym
metrycznym i z gwintem wewnetrznym metrycznym, nastawialnym, uszczelnienie o-ring.
Wystepuje jako: L (seria lekka), S (seria ciezka). Materiat do wyboru: stal weglowa
cynkowana, stal weglowa cynkowana Zn-Ni, stal weglowa cynkowana Guardian Seal® lub
stal nierdzewna AISI 316.

Produkt

Dostepnosé

Wysytka

Cena netto (brutto)

Ztaczka DIN 2353 EVTO 6L, Zn-Ni
Indeks: HD-EVTO-06L-CN

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 28,07 z+ (34,53 zt)
+10szt 21,97 2+ (27,02 zt)

Ztaczka DIN 2353 EVTO 8L, Zn-Ni
Indeks: HD-EVTO-08L-CN

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 29,08 z+ (35,77 z4)
+10szt 22,76 2+ (27,99 z4)

Ztaczka DIN 2353 EVTO 10L, Zn-Ni W magazynie Wysytka w 24h +1szt 32,90 z+ (40,47 z4)
Indeks: HD-EVTO-10L-CN +10szt 25,75 z+ (31,67 zt)
Ztaczka DIN 2353 EVTO 12L, Zn-Ni W magazynie Wysytka w 24h +1szt 33,42 zt (41,11 z¢)

Indeks: HD-EVTO-12L-CN W oddziatach +10szt 26,16 z+ (32,18 z4)

Ztaczka DIN 2353 EVTO 15L, Zn-Ni
Indeks: HD-EVTO-15L-CN

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 43,67 z+ (53,71 zt)
+10szt 34,18 zt (42,04 zt)

Ztaczka DIN 2353 EVTO 18L, Zn-Ni
Indeks: HD-EVTO-18L-CN

W magazynie
W oddziatach

Wysytka w 24h

+1szt 56,25 z+ (69,19 zt)
+10szt 44,02 z+ (54,14 zt)

Ztaczka DIN 2353 EVTO 22L, Zn-Ni
Indeks: HD-EVT0-22L-CN

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 89,85 z+(110,52 zt)
+10szt 70,32 z+ (86,49 zt)

Ztaczka DIN 2353 EVTO 28L, Zn-Ni
Indeks: HD-EVTO-28L-CN

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 129,08 z+ (158,77 zt)
+bszt 101,02 z+ (124,25 zt)

Ztaczka DIN 2353 EVTO 35L, Zn-Ni W magazynie Wysytka w 24h +1szt 171,12 2+ (210,48 zt)
Indeks: HD-EVTO-35L-CN +bszt 133,92 z+ (164,72 z4)
Ztaczka DIN 2353 EVTO 42L, Zn-Ni W magazynie Wysytka w 24h +1szt 107,57 24 (132,31 z4)

Indeks: HD-EVTO-42L-CN

W oddziatach

Ztaczka DIN 2353 EVTO 6S, Zn-Ni
Indeks: HD-EVTO-06S-CN

W magazynie
W oddziatach

Wysytka w 24h
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